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1. Pierwsze uruchomienie oraz wprowadzenie

Podtgcz zasilacz do rejestratora. Rejestratory niewyposazone w dodatkowy przetgcznik,
zostang uruchomione automatycznie. W pozostatych przypadkach nalezy dodatkowo nacisng¢
przetgcznik.

Aby zapewni¢ bezawaryjng prace systemu rejestracji, podczas uruchamiania rejestrator przeprowadza
testy diagnostyczne. Sprawdzane sg m.in. stan dysku, pamieci i sieci. Jesli system nie zostat
wczeséniej poprawnie wytgczony — rejestrator dodatkowo zweryfikuje stan systemu plikdw na dysku
twardym. W takiej sytuacji proces uruchamiania moze sie nieznacznie wydtuzyc.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Pola, ktérym mozna przypisa¢ wtasng wartos¢ (np. nazwa kanatu, nazwa urzadzenia, itp.) sg
konfigurowane przy pomocy klawiatury ekranowej. Klawiatura pojawia sie w momencie klikniecia na
dane pole.

Przy pomocy klawiatury mozna wprowadzac litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Wielkie litery dostepne sg po naci$nieciu przycisku H

Znaki specjalne dostepne sg po nacisnieciu przycisku
Uwaga:

Jezeli rejestrator nie wspoétpracuje z Twoim monitorem, wcisnij i przytrzymaj okoto 5s prawy
przycisk myszy, aby zmienié rozdzielczosé wyswietlania. Rejestrator powinien wydaé¢ sygnat
dzwiekowy po zmianie rozdzielczosci.
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2. Inicjalizacja urzadzenia

W pierwszym kroku inicjalizacji rejestratora waznym jest wybranie jezyka oraz regionu. Nastepnie
powinienes zapoznac sie z oswiadczeniem o zachowaniu prywatnosci, poniewaz rejestrator bedzie
zapisywat na dysku twardym informacje, ktére wedtug prawa powinny by¢ chronione, m.in. wizerunek
0s0b.

W nastepnej kolejnosci wprowadz informacje odnosnie daty i czasu. Jezeli rejestrator posiada dostep
do Internetu, zalecamy wykorzysta¢ synchronizacje z serwerem NTP.

Kreator

IT+81 Amsterdam, Be

Synchronizacja

Nastepny krok to zarzgdzanie dyskami. W tym oknie wylistowane zostang wszystkie dyski podtgczone
do rejestratora. lkony stanu dysku pokazg sie na gorze ekranu po uruchomieniu systemu rejestratora.

L]
Mozesz sprawdzi¢ za pomocg nich numer oraz stan dysku (=== = brak dysku, === = niedostepny, 22
= odczyt +zapis.
Aby dysk byt dostepny, nalezy go sformatowac¢ w oknie zarzgdzania dyskami.

W tym celu wcisnij

Po sformatowaniu dyskow nalezy utworzy¢ hasto do konta ,admin”. Rejestrator nie posiada
domyslnego hasta. Nalezy ustawi¢ silne hasto, gdyz to konto posiada dostep do wszystkich ustawien
rejestratora. Konto tez domysinie stuzy do tgczenia sie zdalnego z urzgdzeniem.

Kreator

Poprzedn Dalej
*®
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3. Logowanie i przeglad menu rejestratora

§ Ekran logowania jest dostgpny po nacisnigciu przycisku Menu na panelu gtéwnym
lub z poziomu samego interfejsu ekranowego.

Ekran logowania zostanie wy$wietlony rowniez po kliknieciu w dowolnym miejscu interfejsu
(o |Ie uzytkownik nie zostat juz wczesniej zalogowany) - kliknij prawym przyciskiem myszy
w dowolnym miejscu na ekranie.

W dolnej czesci ekranu znajduje sie podreczne menu. System wyswietla je automatycznie, wystarczy
przesunaé wskaznik myszy w odpowiednie miejsce.

= B BB | e

Logowanie

@ Kliknij lewym przyciskiem myszy w ikone Zostanie wyswietlone okno logowania:

Wprowadz swojg nazwe uzytkownika oraz hasto. Nastepnie nacisnij przycisk Logowanie.

Logowanie

Uzytkownik admin
Hasto

swietl hasto

Logowanie Anuluj

Domysinym i gtbwnym kontem jest ,admin”. Hasto do tego konta nalezy utworzy¢ wedtug opisu z
punktu 2. Konta ,admin” nie da sie usunaé z pamieci rejestratora.

Po zalogowaniu bedzie mozliwy dostep do funkcji systemu. Aby wyswietli¢ panel ustawien kliknij
na przycisk Menu gtéwne i wybierz Ustawienia.
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Kamera ~ Nagranie Alarm Dysk
'. Dodaj kamere | Edytuj kamere @ Alarm czujnika "c_)' Zarzadzanie |
Ustawienia obrazu » Wyjscie alarm. mmmmm T1yb przechowywania |

Detekeja ruchu | PTZ Alarm detekcji Dysk

Sie¢ . Konta i dostep
TCP/IPv4 | DDNS | Port | E-mail | Utworz konto | Edytuj konto
Status sieci . Edytuj grupe Zmien hasto

Nawigacja po menu odbywa sie przy pomocy myszy podtgczonej do rejestratora.
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania myszy bezprzewodowe;.
W menu gtéwnym:
¢ Pojedyncze klikniecie lewym przyciskiem wywotuje wskazang funkcje

o Pojedyncze klikniecie prawym przyciskiem powoduje powrét do poprzedniego ekranu menu

W poszczegoélnych widokach menu, takich jak np. ustawienia harmonogramu, mozliwe jest podwadjne
klikniecie, ktére wywotuje zaawansowane funkcje.

Pasek podreczny ekranu giéwnego

W dolnej czesci ekranu, po przemieszczeniu wskaznika myszy, pojawi sie dodatkowy pasek
podreczny:

= —
. —~ |[osp
P B E g Eg Egi | oFF

Pasek podreczny wyposazony zostat w szereg ikon petnigcych role skrétow dla najwazniejszych
funkcji obstugi systemu. Rozwigzanie to pozwala operatorowi monitoringu na szybki dostep do
najwazniejszych funkcji rejestratora oraz zwieksza komfort pracy z monitoringiem.

4. Ustawienia nagrywania

Aby byta mozliwa rejestracja obrazu konieczne jest podigczenie, zainstalowanie i przygotowanie
dysku twardego w rejestratorze.

Dostepne jest 5 metod rejestracji obrazu:
e Nagrywanie na zgdanie (nagrywanie reczne)
o Nagrywanie w oparciu o harmonogram
o Nagrywanie w oparciu o detekcje ruchu
o Nagrywanie w oparciu o zdarzenia wywotane na wejsciach alarmowych
o Nagrywanie w oparciu o zdarzenia inteligentnej analizy obrazu

Ponadto istnieje rowniez mozliwos¢ przypisania innych parametrow rejestracji obrazu dokonywane;j
w oparciu o harmonogram oraz innych parametrow rejestraciji prowadzonej w oparciu np. o detekcje
ruchu.
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5. Odtwarzanie nagran

Rejestratory umozliwiajg odtwarzanie nagran na kilka réznych sposobéw. Ponizej zostaty w skrocie
wszystkie metody. Petny opis znajduje sie w rozszerzonej instrukcji obstugi.

5.1.  Odtwarzanie na biezgco

Odtwarzanie na biezgco polega na odtwarzaniu ostatnio zapisanych kilku sekund/minut nagran.

Aby skorzystac z tej metody odtwarzania nacisnij przycisk, ktéry znajduje sie na pasku
podrecznym menu ekranowego.

BKliknij na ikone, aby wybraé zakres odtwarzanego materiatu. Przyktadowo jezeli wskazesz 30
sekund i klikniesz na przycisk odtwarzania, to wiadnie ostatnie 30 sekund nagrania zostanie
odtworzone.

10 sek. temu Ponadto funkcja szybkiego odtwarzania dostosowuje ilo$¢
odtwarzanych kanatéw do aktualnie wyswietlonego podziatu okien.
Jesli biezagcy widok okien sktada sie z 4 kamer to odtwarzanie nastgpi
doktadnie z 4 kamer, jesli biezgcy widok sktada sie z 16 okien —

5 min. temu wowczas zostanie odtworzony materiat z 16 kamer, itd.

(9’\ gﬁd g RS

1 min. temu

5.2. Odtwarzanie

Odtwarzanie pozwala na wyszukiwanie zapisanych nagran w oparciu o podany czas z uzyciem
pionowej linii osi czasu. PrzejdZ do sekcji Menu gtéwne — Odtwarzanie
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Nagrania sg nanoszone na o$ czasu w uktadzie pionowym. Umozliwia to wygodng nawigacje
pomiedzy poszczegolnymi dniami przy uzyciu kétka myszy. Ponadto nagrania sg oznaczone réznymi
kolorami w celu utatwienia ich identyfikacji. Istnieje takze mozliwos¢ powiekszenia osi czasu.

5.3. Odtwarzanie wg zdarzen

Odtwarzanie wedtug zdarzen pozwala na wyszukiwanie nagran w oparciu o zdarzenia, ktére miaty
miejsce, np. wykrycie ruchu czy alarm. Przejdz do sekcji Menu gtéwne — Wyszukaj — Wg. Zdarzen.

Aby odnalez¢ zdarzenia okres| przedziat wyszukiwanego czasu, nastepnie zaznacz te kamery,
z ktérych majg zosta¢ wyszukane nagrania. Dodatkowo mozna okre$li¢ jaki rodzaj zdarzenia
ma by¢ brany pod uwage podczas wyszukiwania. Nacisnij przycisk Wyszukaj, aby wyszukac¢
nagrania. System przeszuka nagrania wg podanego kryterium.

Aby odtworzyé¢ nagranie kliknij podwadjnie lewym przyciskiem myszy na danej pozycji na liscie.

Aby podejrzeé nagranie w oknie podgladu, kliknij lewym przyciskiem myszy na ikone

5.4. Wyszukiwanie wedtug znacznikéw

Wyszukiwanie weditug zaktadek pozwala na przegladanie tych nagran zapisanych na dysku
rejestratora, ktére zostaly oznaczone jako wazne. Pozwala to na fatwy powrét do nagran w
pozniejszym czasie.

Przejdz do sekcji Menu gtéwne — Wyszukaj — Wg znacznikéw

Wg obrazéw Wag czasu Wg zdarzenia Zarzadzanle obrazem Status kopii zapasowe]

Nazwa kanalu

AL-Wjazd
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6. Archiwizacja nagran

Rejestrator umozliwia szybkie wykonanie kopii zapasowej nagran zapisanych na dysku twardym
rejestratora. Przejdz do sekcji: Menu gtowne — Wyszukiwanie.

Q Wyszukiwanie

Wg obrazéw Wg czasu Wag z¢ i Wg znacznikéw Zarzqdzanie obrazem Status kopii zapasowej

Zdarzenie

fn 9| Detekcja ruchu

¢ Odtwarza, Kopia ™

11IMB

13mMB

16MB
13:06:21 20s 11MB
2023 @3.07:16 24s 13MB

I6MB

Q. Wyszukaj

Zamknij

Kopie zapasowg mozna wykonaé w oparciu o zarejestrowane zdarzenia, zapisane zdjecia oraz
wedtug podanego czasu. Ponadto istnieje rowniez mozliwos¢ zaznaczenia okresu czasu przy pomocy
myszy:

Q Wyszukiwanie

Wg obrazéw Vg czasu Wg zdarzenia Wg znacznikow Zarzadzanie obrazem Status kopii zapasowej

4w @ 2400
AN W

Informacje o ke

Start

Kopia Oc zanie Zamknij

Te samg operacje mozesz réwniez wykonaé w zaktadce Odtwarzanie.
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7. Dostep zdalny do rejestratora

Istnieje mozliwos¢ uzyskania zdalnego dostepu do rejestratora poprzez sie¢. Dostep jest mozliwy
zaréwno poprzez przegladarke internetowa, aplikacje dla Windows NVMS 2.0 oraz urzgdzenia
mobilne przy pomocy aplikacji IPOX PRO.

7.1.  Dostep do rejestratora z sieci lokalnej (LAN)

Aby uzyskac¢ dostep do rejestratora w sieci lokalnej skonfiguruj potaczenie sieciowe rejestratora.
Przejdz do sekcji: Menu gtéwne — Ustawienia — Sie¢ i ustal odpowiednie parametry.
Szczegotowe informacje na temat konfiguracji sieci znajdujg sie w instrukcji rozszerzonej dostepnej
na stronie http://www.ipox.pl/.

Aby wyswietli¢ menu sieciowe rejestratora uruchom przeglgdarke internetowg wpisz adres
rejestratora: http://192.168.1.100

(jezeli rejestrator jest podigczony do sieci z serwerem DHCP uzyj programu IPOX-PRO-Manager,
ktory jest dostepny na stronie http://www.ipox.pl/).

IPD x admin | Wyiogu) | Zmiof hasto | £ Ustawienia lakaine

Podglad na fywe  Odtwarzanie  Wyszukiwanie  Analiza obrazu  Ustawienia
———

Kamery (8/8)

[Wyszukaj kamere
(@ Kamera 1
Ow Kamora 2
@ Kamera 3
@ Kamera 4

@ Kamera &
Er—
@ Kamesa 7

G Kamera &

7.2. Dostep do rejestratora z sieci zewnetrznej

Sposob 1: Wykorzystanie darmowej chmury NAT

Wejdz do zaktadki Menu gtéwne — Ustawienia — Sie€¢ — NAT, a nastepnie wigcz funkcje. Jezeli
siec¢ rejestratora jest poprawnie skonfigurowana, status powinien zmieni¢ sie na ONLINE Na dole
strony pojawi sie kod QR reprezentujgcy numer seryjny rejestratora. Zeskanuj go lub prze$pisz numer
seryjny do aplikacji IPOX PRO, aby potagczy¢ sie z rejestratorem.

9 www.ipox.pl
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Sposoéb 2: Publiczny adres IP oraz przekierowanie portow

Aby uzyskac¢ zdalny dostep do rejestratora z dowolnego miejsca na swiecie rejestrator musi posiada¢
swoj staty publiczny adres IP lub ew., jesli nie ma takiej mozliwosci i rejestrator znajduje sie za NAT-
em (routerem), nalezy przekierowa¢ odpowiednio porty:

Rodzaj portu Wartosé
HTTP 80
Serwer 6036

Zalecamy zmieni¢ domysine porty.

Szczegotowe informacje na temat konfiguracji sieci znajdujg sie w instrukcji rozszerzonej dostepnej

na stronie http://www.ipox.pl/, a informacje na temat przekierowania portéw znajdujg sie w instrukgciji
obstugi Twojego routera.

8. Podtaczanie kamer AHD

Rejestratory hybrydowe IPOX HDR w zaleznosci od modelu obstugujg systemy wizji: AHD, TVI, CVI
oraz w wybranych CVBS. Kamery te nalezy podigczy¢ bezposrednio do rejestratora przewodem
koncentrycznym obustronnie zakonczonym wtykiem BNC. Alternatywnie wykorzystaé mozna przewdd

UTP ze specjalnymi transformatorami wideo. Ponizsze zdjecie przedstawia sposéb taczenia kamer
analogowych.

Przyktadowy schemat potaczenia Kamera Analog HD
kamer Analog HD z rejestratorem hrybrydowym

Wiyk BNCI >

Kabel koncentryczny z wtyczkami BNC

Gniazdo DC

Skretka UTP/FTP kat. 5e/6 itp.

v
<‘_ Transformator
wiyki T pasywny
BNC S —

Transformator B
pasywny [ > |l Zasilacz DC 12V
Wiyk BNCT, > B

SR

o

Rejestrator hybrydowy HD g

Kamera Analog HD
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9. Aplikacje do zarzadzania

Rejestratorami IPOX mozna zarzgdza¢ poprzez dedykowane aplikacje:

V M s Dla komputeréw klasy PC NVMS 2.0

S UPPORT

/
.

-Emm

Dla urzgdzen mobilnych odpowiednio:

IPOX PRO IPOX PRO
systemy iOS systemy Android

W/w znaki towarowe i nazwy firm zostaty uzyte jedynie w celach informacyjnych i pozostajg wytgcznq wtasnoscig w/w firm.
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10.Zasady cyberbezpieczenstwa

e Utwodrz silne hasto do rejestratora, wykorzystaj minimum 8 znakéw. Hasto powinno zawierac
mate, duze litery, cyfry oraz znak specjalny.

o Jesli udostepniasz rejestrator przez Internet — zmien domysine porty sieciowe: 80, 6036, 554.
e Nigdy nie korzystaj z funkcji DMZ w celu udostepnienia rejestratora przez Internet.

¢ Nie podawaj niepowotanym osobom numeru seryjnego swojego rejestratora.

11.Zasoby sieciowe

e www.ipox.pl — strona domowa IPOX

e Www.ipox.pro — instrukcje, oprogramowanie, aktualizacje

12.Wsparcie techniczne

W razie probleméw zachecamy do bezposredniego kontaktu z dziatem wsparcia technicznego
pod adresem info@ipox.pl lub numerem telefonu 774-404-404.

13.Informacje ogdline

Ostrzezenie

PRZESTROGA Ten symbol wskazuje obecnos¢
wysokiego napiecia wewnatrz. Wszelki
kontakt z wewnetrznymi czesciami tego

RYZYKO PORAZENIA PRADEM produktu jest niebezpieczny.

PRZESTROGA

Ten symbol wskazuje, Zze do produktu
A dotgczono wazng dokumentacije
ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA dotyczacy obstugi i konserwacji.
PRADEM NIE NALEZY ZDEJMOWAC

OBUDOWY.

WEWNATRZ URZADZENIA NIE MA CZESCI
PRZEZNACZONYCH DO SERWISOWANIA
PRZEZ UZYTKOWNIKA.

WSZELKIE NAPRAWY NALEZY ZLECAC
WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM
SERWISU.

12 www.ipox.pl
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem instalacji i eksploataciji urzgdzenia koniecznie zapoznaj sie z niniejszg instrukcjg obstugi oraz jej
wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa.

Zachowaj te instrukcje na czas eksploatacji urzgdzenia, aby moc sie do niej odnies¢ w razie potrzeby.

Sciste przestrzegaj opisanych w instrukcji wymogéw bezpieczenstwa, poniewaz majg one bezposredni wptyw na
bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz trwatos$¢ i niezawodno$¢ urzadzenia.

Nigdy nie uzywaj zadnych dodatkowych urzadzen ani podzespotéw, ktére nie sg przewidziane lub zalecane przez producenta.
Szczeliny i otwory w obudowie, z tytu lub na spodzie, stuzg do zapewnienia odpowiedniej wentylaciji. Aby zapewni¢ poprawne
dziatanie urzadzenia i chroni¢ je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowac lub zastaniaé.

Nie nalezy umieszcza¢ tego urzgdzenia w ograniczonej przestrzeni np. na regale lub wbudowanej szafce, o ile nie zostata
zapewniona odpowiednia wentylacja.

Nie wolno umieszczac urzgdzenia w poblizu lub nad kaloryferem albo promiennikiem, ani w miejscu narazonym na
bezposrednie promienie stoneczne.

Nie umieszcza¢ naczyn (wazondw) zawierajgcych wode na tym urzadzeniu. Rozlanie wody mogtoby spowodowaé pozar lub
porazenie prgdem.

To urzadzenie korzysta z baterii. W danym kraju mogg obowigzywac przepisy wymagajgce wtasciwej utylizacji baterii. Nalezy
sie skontaktowac¢ z lokalnymi wtadzami w celu uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu.

Przewody zasilajgce nalezy uktadac¢ tak, aby unikng¢ deptania lub $ciskania przez przedmioty umieszczone na nich lub przy
nich.

Aby chroni¢ to urzadzenie przed wytadowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieuzywania przez dtuzszy czas, nalezy je
odtgczy¢ od gniazda sieciowego. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub przez przepigcia w sieci
elektryczne;j.

Przed podtgczeniem kabla zasilajacego do gniazda zasilania nalezy si¢ upewnic, ze oznaczenie napigcia zasilacza jest
odpowiednie dla lokalnej sieci elektryczne;j.

Zabrania sie wsuwania metalowych przedmiotéw do otwartych czesci urzagdzenia, poniewaz moze to spowodowac
niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

Aby unikng¢ porazenia prgdem, nie wolno dotyka¢ niczego wewnatrz urzadzenia. Urzgdzenie powinno by¢ otwierane
wylgcznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Nagromadzenie kurzu moze spowodowac porazenie prgdem, uptyw pradu lub pozar, powodujac, ze przewdd zasilania
emitowatby iskry lub ciepto. Moze réwniez powodowaé pogorszenie jakosci izolacji.

Wtyczke przewodu zasilania nalezy wcisngc tak, aby byta solidnie przymocowana. Przy odtgczaniu przewodu zasilania od
gniazda $ciennego nalezy zawsze ciggnac¢ za wtyczke. Nie wolno ciggngc¢ za przewdd zasilania. Nie nalezy dotykac¢ przewodu
zasilania wilgotnymi dtonmi. Je$li urzgdzenie nie dziata poprawnie — a w szczegodlnosci, jesli dochodzg z niego nietypowe
dzwieki lub zapachy — nalezy je niezwtocznie odtgczy¢ i skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawca lub serwisem.
Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem lub uszkodzenie sprzetu. (Wytacznie sprzet pierwszej klasy).
Aby catkowicie wytgczyé urzadzenie nalezy je odtgczy¢ od gniazda. Z tego wzgledu caty czas musi by¢ tatwy dostep do
gniazda zasilania i wtyczki.

Nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie / dotykac¢ tego urzadzenia.

Akcesoria (baterie itd.) nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

Nie wolno instalowa¢ urzadzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna potka, nieréwna podtoga lub w miejscach
narazonych na drgania.

Nie wolno upuszczaé ani uderzac urzgdzenia. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia nalezy odtgczyé przewdd zasilania i
skontaktowac sig z serwisem lub sprzedawca.

W celu czyszczenia urzgdzenia nalezy odfgczy¢ przewdd zasilania od gniazda sciennego i wytrze¢ urzgdzenie miekka, suchg
Sciereczka. Nie nalezy uzywac srodkdw chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalnikow, sSrodkéw
owadobéjczych, odéwiezaczy powietrza, smaréw lub detergentéw. Srodki te mogg uszkodzié powierzchnie urzadzenia lub
usung¢ z niego nadruki.

Nie nalezy wrzucac baterii do ognia.

Nie nalezy podigcza¢ wielu urzgdzen elektrycznych jednoczesnie do tego samego gniazda. Przecigzenie gniazda moze
doprowadzi¢ do przegrzania, a w rezultacie do pozaru.

Umieszczenie w pilocie lub w urzadzeniu zasilanym bateriami / akumulatorami niewtasciwego typu baterii / akumulatorow
moze grozi¢ wybuchem. Baterie / akumulatory nalezy wymienia¢ wytgcznie na takie same lub réwnowaznego typu.

Podczas transportu urzgdzenie powinno by¢ umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

Producent ani dostawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za wynikte szkody (uszkodzenie sprzetu lub obrazenia uzytkownika),
jesli urzadzenie byto uzywane niezgodnie z ich przeznaczeniem, byto nieprawidtowo zamontowane, podtgczone lub
obstugiwane, badz poddane nieautoryzowanej naprawie.

Jezeli urzagdzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadoéw, aby
zostato zniszczone bez szkody dla Srodowiska.
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Skrécona instrukcja obstugi rejestratoréw HDR

c€ Urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm europejskich, dzieki czemu
zostaly oznaczone symbolem CE.

Prawidtowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Jezeli urzgdzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane jest przekazanie go
do miejsca utylizacji odpadéw, aby zostato zniszczone bez szkody dla srodowiska.

Importer:
Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen

31-546 Krakow, ul Mogilska 104

WWW.ipox.pl

Wyprodukowano w ChRL.

Dokumentacja

Aktualne instrukcje obstugi dla urzgdzen marki IPOX dostepne
sg na stronie internetowej www.ipox.pl.

14 www.ipox.pl


http://www.ipox.pl/
http://www.ipox.pl/

IPOX

Skrécona instrukcja obstugi rejestratoréw HDR

14. Protokét oddania systemu — uzupetnia instalator
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