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Konfiguracja kanatu wag na przykladzie wag AXIS.......ccceoiiiiriiniininieneeereeeeeeeseeee s

Wsparcie i pomoc techniczna



Wprowadzenie

Zadaniem systemu GABI jest umozliwienie integracji systemow firm trzecich z rejestratorami
marki IPOX. Ponadto zwieksza funkcjonalnos¢ samego ekosystemu IPOX poprzez dostarczenie
funkcji nieodstepnych w produktach tradycyjnych. Rejestratory innych firm (Hikvision®, Dahua®),
réwniez sa obstugiwane cho¢ pelna funkcjonalnos¢ nie jest w tym wypadku gwarantowana.

Na chwile obecng mozliwa jest integracja z:

- systemem kontroli dostepu RACS v5,

- drukarkami fiskalnymi Posnet (wybrane modele),

- kasami fiskalnymi Elzab (wybrane modele),

- systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych IPOX (kamery do rozpoznawania tablic ANPR),
- systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych firmy Hikvision® (kamery serii
DS-2CD4A26FWD-xxx),

- systemem zliczania oséb firmy Hikvision® (kamery serii iDS-2CD6810F/C) - w zakresie
graficznej prezentacji danych,

- czytnikami kodow kreskowych (wybrane modele),

- wagami marki AXIS® (wybrane modele)

Ponadto GABI posiada wiasny system API, ktory oferuje bramke HTTP.
Mozliwe jest przesylanie wlasnych danych do GABI, w okreslonym formacie. Szczegétowy opis
poszczegolnych funkcji znajduje sie w dalszej czeSci instrukcji.

Dodatkowo GABI oferuje szereg funkcji wspomagajacych prace bazowego systemu monitoringu.
W zaleznos$ci od modutu sa to:

- dla detekcji tablic rejestracyjnych:

* modut kontroli dostepu

* modul powiadomien e-mail

* modut powiadomien sms

* modut statystyk

* opcjonalna integracja z systemami wazenia pojazdow

- dla zliczania oséb:
* modut statystyk

- dla wbudowanego serwera sms
* modul API

- mozliwos¢ integracji z modutem GABI DISPLAY MANAGER
- mozliwo$¢ przesytania danych z czytnika kodu kreskowego do stacji roboczej



Schematy dzialania
Ponizsze schematy obrazujg zasady dziatania poszczegblnych funkcji.

Integracja: System kontroli dostepu RACS v5

Serwer integracji

Modut programu VISIO

(LAN)

IPOX
GABI
. . o
USB LAN

5V DC

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: drukarki fiskalne POSNET

Drukarka fiskalna POSNET

(RS)

Modul GABI-PS-RS

(USB)

IPOX
GABI

usB LAN 5V DC

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: drukarki fiskalne POSNET ONLINE

POSNET THERMAL XL2
ONLINE 2.81

Drukarka fiskalna POSNET ONLINE

+

(LAN)
1POX
GABI
. . o
uUsB LAN 5V DC
GABI
|
\
| (LAN)

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: kasy fiskalne ELZAB

Kasa fiskalna ELZAB

(RS)

Modul rozszerzen ELZAB

#ms)
™

Modut GABI-EL-RS

# (USB)

] @
IPOX
GABI
. . o
UsB LAN 3V DC
L ]
GABI

+ (LAN)

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: system identyfikacji tablic rejestracyjnych firmy IPOX®

el IF\u{
Kamera ANPR IPOX®
(LAN)
IPOX
GABI
. . o
UsSB LAN 5V DC
GABI
|
\
| (LAN)

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: system identyfikacji tablic rejestracyjnych firmy Hikvision®

Kamera ANPR HIKVISION®

(LAN)
1IPOX
GABI
. . (o]
USB LAN 5V DC
GABI

|

\

| (LAN)

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: system zliczania os6b firmy Hikvision®

>

Kamera do zliczania osob HIKVISION®
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IPOX
GABI
. . (]
UsB LAN 5V DC
GABI

|

\

| (LAN)

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: czytniki kodow kreskowych

(USB)
L &
1POX
GABI
. J o
USB LAN 5V DC
L 2
GABI
CACICIC]
SacclX
Switch

—

i *
Rejestrator z aktywnym modutem POS Stacja robocza **

* Rekomendowane urzadzenia [IPOX
** Zwykle dotychczas wykorzystywana stacja robocza, do ktorej byt podlaczony skaner kodéw kreskowych



Integracja: wagi AXIS

Max 60 kg Min 400 g e=

\
B
\

(LAN)
] ]
] 1POX
GABI
. . o
uUsB LAN 5V DC
] ]
GABI
(LAN)

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Integracja: interfejs API/HTTP

POLECENIE API

‘ (LAN)

\

IPOX
GABI

USB LAN 5V DC

Rejestrator IPOX z aktywnym modulem POS



Opis interfejsow urzadzenia

Front
] ]
1. 2 1IPOX
. GABI
5V gC
& ]

1. Z1acze sieciowe - RJ45
2. Zlacza USB
3. Gniazdo DC 5V 2A

Wymagany jest zasilacz 5V/2A. Zastosowanie zasilaczy o innych parametrach (niewystarczajacych)
moze spowodowac nieprawidtowa prace urzadzenia.



Przygotowanie systemu do pracy i konfiguracja
GABI dostarcza sieciowy panel konfiguracyjny dostepny z poziomu niemal kazdej przegladarki,

nie mniej jednak zalecang przegladarka do konfiguracji systemu jest przegladarka Mozilla Firefox.
Nie jest wymagana instalacja zadnych dodatkow.

Domyslne ustawienia systemu

Ustawienia

Systemowe
Sie¢
E-mail
Bramka SMS
wbudowany serwer SMS
Data i czas
Informacje
Zmiana hasta
Ponowne uruchomienie
Wylaczenie urzadzenia
Ustawienia fabryczne
Dziennik zdarzer
Widok menu
Parametry modutow

uUrzadzenia
» Adres rejestratora ( ipox )

Serwis integracji
Synchronizacja danych
Kanat KD 1

Kanat KD 2

Kanat KD 3

Kanat KD 4

POS-drukarl

Drukarki Posnet

Kanat POS

asy fiskalne

Wartos¢
192.168.1.201
6521
posadminipox
Ws@y_H1XHJ-W!x

Parametr
Adres IP
Port HTTP
Uzytkownik
Hasto

Dziefi dobry!

Witamy w panelu konfiguracyjnym GABL

GABI pozwala na odczyt zdarzen z systemu RCP firmy ROGER i przesylanie ich do rejestratorow IPOX'a.

Dodatkowo GABI w wersji z obstuga POS umoziiwia generowanie obrazu transakgji fiskalnych do rejestratoréw sieciowych IPOX.

Modut POS obsluguje wybrane modele kas fiskalnych ELZAB oraz wybrane modele drukarek fisklanych Posnet.

GABI posiada takze wiasny modut API, ktéry pozwala na przesylanie danych do rejestratorow we wlasnym formacie,

co z kolei stwarza mozliwosc dalszej integracji GABI z roznymi systemami.

Ponadto mozliwa jest takze integracja GABI z wybranymi modelami kamer firmy Hikvison® (funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz zliczania 0s6b).

GABI obsluguje takze wybrane modele czytnikéw kodow kreskowych, umozliwiajac tym samym m.in. integracje systeméw magazynowych z rejestratorami sieciowymi IPOX.
W razie probleméw zapraszamy do kontaktu: wsparcie@ipox.pl lub pod nr telefonu: 774-404-404

UWAGA! Nigdy nie wystawiaj GABI do sieci Internet.
GABI moze mie¢ dostep do Internetu jako klient, ale nie nalezy przekierowywaé na nig portéw lub ustawia¢ na GABI DMZ.
Dbaj o GABI, a odwdzigczy Ci sig bezawaryjng praca na diugie lata.

INOTKA O PRAWACH AUTORSKICH

Szanuj naszg prace. My szanujemy Twoja. StworzyliSmy produkt ready to fly, gotowy do dziatania.
Mozesz liczy¢ na nasze wspardie techniczne | Szczera pomoc.

Wykorzystanie kodu Zrédiowego tego rozwigzania bez naszej wiedzy i zgody jest zabronione.
Szczegolowe informacje na temat pozostalych licencji zostaly zawarte tutaj.




Konfiguracja systemu zostata podzielona na 3 sekcje:

systemowe — ktdra agreguje funkcje zwigzane z funkcjonowaniem systemu,

urzadzenia — ktora agreguje funkcje okreslajace parametry rejestratorow, do ktérych maja by¢
przekazywane dane,

sekcje moduléw — ktdre agreguja funkcje zwigzane z funkcjonowaniem systemow zewnetrznych
(np. czytniki kodow czy rozpoznawanie tablic).

Ustawienia — Sekcja: Systemowe

Sie¢
Zakladka pozwala na konfiguracje podstawowych parametréw sieciowych urzadzenia.

Parametry pofaczenia sieciowego
Adres IP: 192.168.1.201

Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama: 192.168.1.1
Glowny DNS: 192.168.1.1

Pomocniczy DNS: 192.168.1.1
Inne
Mazwa hosta:

ID urzgdzenia:

Zapisz zmiany

System wymaga okre$lenia adresow DNS. Brak poprawnej adresacji uniemozliwi funkcjonowanie
systemu.

Jesli w Srodowisku pracuje wiecej niz jedna GABI - kazda z nich powinna mieC przypisany
unikalny identyfikator.

Po zapisaniu zmian system wysSwietli komunikat z prosba o oczekiwanie. Gdy nowe ustawienia
sieciowe zostang zaakceptowane przez system — strona potwierdzi ten fakt odpowiednim
komunikatem.

UWAGA! Strona moze wySwietlic komunikat nieco szybciej niz wprowadzanie nowych
parametrow sieciowych odniesie skutek. Czas oczekiwania moze wynies¢ do ok. 2 minut.

Ogolne zasady adresacji modulu GABI
GABI co do zasady wykorzystuje kilka adresow IP:
* glowny adres IP (ustawiany w sekcji Systemowe — Siec). To systemowy adres
wykorzystywany do wyswietlania panelu konfiguracyjnego, panelu dla operatoréw.
* pomocnicze adresy IP (ustawiane w sekcji poszczegolnych modutow //np. czytniki kodow
kreskowych, kamery ANPR, systemy wazenia, itd.//). Kazdy modu} wymaga ustawienia
osobnego adresu IP, w tej samej grupie adresowej, w ktorej znajduje sie glowny adres IP



urzadzenia. Adresy pomocnicze sg uzywane do komunikacji z urzadzeniami (rejestratory,
wagi, itd.). Adres pomocniczy nie moze by¢ taki sam jak gtéwny adres IP.
Przykladowe ustawienia sieciowe

Modut Czytniki Kodéw Kreskowych

Parametr Wartos¢
Gléwny Adres IP 192.168.1.201
Adres IP rejestratora |192.168.1.250

dres IP CK GAEL: i [EERTTERELE |

Modut ANPR IPOX —LPR 1
Parametr Wartosc¢

Glowny Adres IP 192.168.1.201
Adres IP rejestratora |192.168.1.250

Adres IP LPR GAEI: |} [EERTERELE |

Adres IP kamery ANPR: [192.168.1.230 |

Modut ANPR IPOX — LPR 2
Parametr Wartosc¢

Glowny Adres IP 192.168.1.201
Adres IP rejestratora |192.168.1.250

SN [ 192.168.1.203 ]

Adres IP kamery ANPR: [192.158.1.231 ]




HTTPS
Zakladka pozwala na skonfigurowanie bezpiecznego potaczenia HTTPS do panelu
konfiguracyjnego urzadzenia.

E-mail

Zakladka pozwala na skonfigurowanie dostepu do konta pocztowego, ktore bedzie uzywane do

wysytania powiadomien za posrednictwem poczty e-mail.
Parametry e-mail

Paramelry wysylania

Adres serwera SMTP: serwer-e-mail.ipox.pl

Port SMTP: 87
TLS/SSL:
Uzytkownik: ipox
Haslo: O W wyswiet haslo
Temat wiadomosci: owiadomienie od GABI
E-mail nadawcy: serwis@ipox.pl
Nazwa nadawcy: ABI
Adresaci
E-mail 1: pawel@ipox.pl
E-mail 2:
E-mail 3:
E-mail 4:
E-mail 5:
Zapisz zmiany

* Uzupeinij parametry wysylania oraz wprowadZ przynajmniej jeden adres odbiorcy.

W sekcji Adresaci mozna wprowadzi¢ do 5 adreséw e-mail, na ktére bedzie wysytane
powiadomienie. Powiadomienia sq wysytane zaleznie od parametrow wprowadzonych w innych
modutach, np. powiadomienie o wykrytej tablicy rejestracyjnej zostanie wystane jesli w/w
parametry beda skonfigurowane prawidtowo oraz zadanie wystania powiadomienia bedzie aktywne
w ustawieniach modutu detekcji tablic.

API
Zakladka pozwala na aktywacje i konfiguracje mechanizmu obstugi polecen zdalnie wysytanych do
GABL

Parametry moduiu API
API aktywne:

Hasto d.:jstgp.:jwe: (T TSI TSI Y] . W}réwietl hasto

Zapisz zmiany




Lista dostepnych polecen wraz z opisem poszczegdlnych funkcji znajduje sie w interfejsie
urzadzenia.

Bramka SMS

Zaktadka pozwala na skonfigurowanie dostepu do bramki SMS (fizycznej GABI lub ustugi
oferowanej przez innego dostawce), ktéra bedzie uzywana do wysytania powiadomien za
posrednictwem krotkich wiadomosci tekstowych SMS.

Ustawienia bramki SMS

Parametry bramki SMS

Cel: Bramka SM5 GABI
Adres IP/Domena: 192.168.2.60
Port HTTP:

Uzytkownik:
Hasto: OTTTTTITITTITTIILILS W Wyswietl hasio
Numer administratora: Wyslij SMS testowy »

* Okresl parametry pracy.
* Numer administratora - wprowadZ numer telefonu administratora. Pod wskazany numer beda wysylane powiadomienia systemowe.

Aby poprawnie skonfigurowac¢ dostep do ustugi bramki SMS nalezy uzupenic¢ pola:

Cel — okresla dostawce bramki SMS. Moze to by¢ fizyczna bramka SMS uruchomiona w oparciu o
modut GABI lub ustuga oferowana przez innego dostawce za posrednictwem systemu APT*.
UWAGA: stan na dzien 27.06.2019 — integracja z innymi systemami jest realizowana na zgdanie
(zapotrzebowanie zgloszone do dzialu technicznego IPOX).

Adres IP/Domena — okre$la adres IP ustugi. Dla serwera SMS GABI wprowadz fizyczny adres
urzadzenia okreslony w sekcji Siec.

Port HTTP — okresla port, na ktérym dziata ustuga. Dla serwera SMS GABI wprowadz port HTTP
uzywany przez GABI (6521).

Uzytkownik — wprowadz nazwe uzytkownika, ktory zostat autoryzowany do wysylania
powiadomien SMS za posrednictwem bramki.

Hasto — wprowadz hasto do konta dla podanego uzytkownika.

Numer administratora — pole opcjonalne, wprowadz numer telefonu na ktéry beda wysytane
powiadomienia systemowe.

Po zapisaniu zmian system umozliwia wystanie wiadomosci probnej na wskazany numer
administratora.

Weryfikacja poprawnosci zapisanych danych

Po zapisaniu zmian, jesli poprawnie skonfigurowano dostep do ustugi oraz wprowadzono
numer administratora, bedzie mozliwe wystanie probnej wiadomosci SMS.
Aby wysta¢ probng wiadomos¢ SMS, przejdz do sekcji Systemowe — Bramka SMS i kliknij na
opcje Wyslij SMS testowy. Zostanie wySwietlony panel:




Wysylanie wiadomosd testowej do administratora systemu

Weryfikacja numeru telefonu

Numer administratora: 123456789

Przepisz 3 ostatnie cyfry numeru:

Wyslij SMS

W celu nadania wiadomos$ci SMS przepisz ostatnie 3 cyfry numery administratora. Nastepnie
kliknij na przycisk Wyslij SMS. Po chwili system przekaze wiadomos¢ do serwera SMS. Gdy
zostanie wyswietlony stosowny komunikat sprawdz czy wiadomosc¢ zostata poprawnie dostarczona.
Jesli wiadomosc¢ nie dotarta pod wskazany numer upewnij sie czy wprowadzone dane dostepowe do
ustugi SMS sa prawidtowe.

Wbudowany serwer SMS
Modut umozliwia zbudowanie wlasnego serwera SMS. GABI udostepnia rowniez interfejs

API do wysytania wlasnych powiadomien SMS. Zaktadka pozwala na przygotowanie GABI do

pracy z modemem 3G/4G USB.

Ustawienia wbudowanego serwera SMS

Parametry serwera SMS
serwer SMS aktywny: v

Y N wyswietl PIN

admin
B wyswietl hasto

Wyslij SMS testowy »

* Okresl parametry pracy.
* Uzytkownik pozwala na zdefiniowanie nazwy uzytkownika, ktora bedzie uzywana przez klientow w celu autoryzacji do usiugi bramki sms.
* Hashlo pozwala na zdefiniowanie hasla, ktore bedzie uzywane przez klientéw w celu autoryzacji do ustugi bramki sms.

UWAGA! Po zapisaniu zmian system wysSwietli parametry jakich nalezy uzywac w celu autoryzacji.

W celu aktywacji modutu:

1. Przygotuj modem USB, wi6z karte SIM do urzadzenia. Sprawdz jaki PIN ma przypisany karta
SIM.

2. Podlacz modem USB do portu USB GABI.

3. Zalogyj sie do panelu konfiguracyjnego GABI, przejdz do sekcji Systemowe — Wbudowany
serwer SMS.

4. Zaznacz pole Serwer SMS aktywny,

5. Wprowadz PIN do karty SIM znajdujacej sie w urzadzeniu (modemie).

6. Okresl nazwe uzytkownika jaka bedzie uzywana przez serwer do autoryzacji bramki SMS.

7. Wprowadz hasto jakie bedzie uzywane do autoryzacji zdefiniowanego uzytkownika w ramach
bramki SMS.

8. Zapisz wprowadzone zmiany.

UWAGA! System dokona konwersji wprowadzonego hasta i wyswietli je w formie zaszyfrowane;j.
Autoryzacja do serwera za posrednictwem bramki jest mozliwa tylko i wylacznie w oparciu o
zaszyfrowane hasto. Postepuj zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi przez system.



Po zapisaniu zmian, je$li poprawnie skonfigurowano parametry serwera, bedzie mozliwe wystanie
probnej wiadomosci SMS.

Aby wystac prébna wiadomos¢ SMS, przejdz do sekcji Systemowe - Wbudowany serwer SMS i
kliknij na opcje Wyslij SMS testowy. Zostanie wyswietlony panel:

Wysylanie wiadomosci testowe]

Weryfikacja numeru telefonu
Numer: ]

W celu nadania wiadomos$ci SMS wprowadz numer telefony na ktéry ma zosta¢ wystane
powiadomienie. Nastepnie kliknij na przycisk Wyslij SMS. System sprébuje wysta¢ wiadomosc.
Gdy zostanie wyswietlony stosowny komunikat sprawdz czy wiadomos¢ zostata poprawnie
dostarczona. Jesli wiadomosc nie dotarta pod wskazany numer upewnij sie czy wprowadzone dane
dostepowe do modemu sg prawidtowe.

Konfiguracja bramki SMS z usluga serwera SMS GABI

Przejdz do sekcji Systemowe — Bramka SMS.
Uzupehij pola zgodnie z opisem niniejszej instrukcji znajdujacym sie w sekcji Bramka SMS.
Pamietaj o podaniu wlasciwego hasta w zaszyfrowanej formie wyswietlonej przez system GABI.
Mozliwe jest uruchomienie serwera i bramki na tym samym urzadzeniu GABI.

API SMS
Aktywacja serwera SMS umozliwia takze korzystanie z systemu API GABI do wysylania
wlasnych powiadomien. Sktadnia API zostala przedstawiona ponizej:

W celu nadania wiadomos$ci SMS nalezy wywolac:

http://adres_ip:port/APl/ipox/send-single-sms.php?
unv=NAZWA_UZYTKOWNIKA&pwd=HASLO&pn=NR_TELEFONU&msg=WIADOMOSC

gdzie:

unv — nazwa uzytkownika wprowadzona w polu Uzytkownik,

pwd — hasto do konta wprowadzone w polu Haslo, jako wartos¢ nalezy podac cigg znakow
wysSwietlony przez system,

pn — nr telefonu, nalezy wprowadzi¢ sam numer telefonu bez prefiksu,

msg — tre§¢ wiadomosci SMS



Data i czas

GABI nie posiada zintegrowanego serwera czasu rzeczywistego dlatego system sam
aktualizuje date podczas kazdego uruchomienia. Zaktada pozwala na ustalenie sposobu w jaki czas
ma by¢ synchronizowany.

Ustawienia czasu

Parametry serwera czasu

Zrodio: Systemowy NTP
Adres IP/Domena:

Port HTTP: [ ]
Uzytkownik: ]
GEELE B = \vyswietl hasio

Aktualna data i czas
27-06-2019 15:31
Zapisz zmiany

Domyslnie GABI pobiera aktualny czas z serweréw NTP podczas uruchamiania systemu.
Jesli z jakiego$S powodu dostep do Internetu nie jest mozliwy GABI moze synchronizowac czas
z lokalnym serwerem NTP lub urzadzeniem IPOX PRO (rejestratorem lub kamerg).

Zrodlo: pozwala na wskazanie rodzaju serwera z jakiego LISA bedzie prébowata uzyska¢ podczas
uruchamiania informacje o biezacej dacie i aktualnym czasie.

Systemowy NTP - uzywa publicznego serwera 0.pl.pool.ntp.org. Wlasny serwer NTP pozwala
na wprowadzenie dowolnego innego adresu ustugi NTP.

Urzadzenie IPOX PRO - pozwala na wskazanie rejestratora lub kamery jako zrédta informacji
o dacie i godzinie.
Zmiany sg zapisywane natychmiast. Proba synchronizacji czasu nastapi podczas kolejnego
uruchomienia systemu. Wypelienie wszystkich pol jest obowiazkowe. Parametrem nadrzednym
jest zrodto. Pozostate elementy sq opcjonalne.
Dla wiasnego serwera nalezy wprowadzi¢ tylko poprawny adres IP lub adres domeny, pozostate
pola moga zawierac np. znak spacji.
Z kolei dla synchronizacji czasu opartej o urzadzenia TPOX PRO wymagane jest podanie
prawidlowych parametrow we wszystkich polach.




Informacje

Informacje

Systemowe

MAC adres karty sieciowej: 02:81:df:64:cf:55
Status pracy grabbera:

Modut POS

Status pracy kanatow ANPR:

Kanat LPR 1

Kanat LPR 2 ( hik )

Kanat LPR 3

Kanat LPR 4

Status pracy modulu czytnika kodow kreskowych:
Kanat CK - grabber

Kanat CK - modut komunikadii z rejestratorem
Status pracy modutu przekazywania SMS:
Modut SMS

Stan karty SIM

Status magazynu lokalnego:

Stan magazynu:

Czas ostatniej weryfikacji: 27-06-2019 15:36

Zakladka wyswietla informacje o aktualnym stanie pracy ustug systemu.
Kolor zielony oznacza dziatajaca ustuge, kolor czerwony oznacza ze ustuga jest wylaczona.

Informacje sa odSwiezane co minute.



Zmiana hasla
Pozwala na zmiane domyslnego hasta dostepowego do systemu GABI.

Zmiana hasla dostepowego (dla WWW)

Wprowad#Z stare i nowe hasto
Stare hasto:

Nowe hasto:

Powtdrz nowe hasio:

Zapisz zmiany

* Nowe hasto musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa:
* WIELKIE i mate litery, cyfry, znaki specjalne, co najmnie] 10 znakdow.

Aby zmiana hasta byla mozliwa nalezy wprowadzi¢ dotychczasowe hasto.
GABI wymaga aby nowe hasto spelniatlo wymogi bezpieczenstwa, dlatego hasto musi sie sktadac¢
z nie mniej niz 10 znakow, zawiera¢ WIELKIE i mate litery, znaki specjalne oraz cyfry.

Ponowne uruchomienie
Pozwala na ponowne uruchomienie systemu GABI.

Wylaczenie urzadzenia
Pozwala na bezpieczne wylaczenie systemu GABI, np. na czas przeniesienia w inne miejsce.

Ustawienia fabryczne
Pozwala na wczytanie ustawienn domyslnych systemu.

Dziennik zdarzen

Pozwala na wySwietlenie dziennika zdarzen.

Dziennik zdarzen zostal podzielony na 4 sekcje.

Kasy fiskalne - do dziennika zapisywane s informacje o zdarzeniach zwigzanych z
funkcjonowaniem modutow obstugujacych kasy i drukarki fiskalne.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Hikvision ® — zawiera informacje o ew. problemach z
funkcjonowaniem modutu do rozpoznawania tablic.

Czytniki kodow kreskowych — zawiera informacje o ew. problemach z obstuga czytnikow kodow
kreskowych.

Serwer SMS — zawiera informacje o ew. problemach z zwigzanych z funkcjonowaniem modemu
GSM lub ustugi serwera SMS.



Widok menu
Zakladka pozwala ustali¢ jakie moduty majgq by¢ wyswietlane przez GABI w zaleznosci od
aktualnych potrzeb. Wprowadzone zmiany sg zapisywane natychmiast.

Ustawienia widocznosci moduidw menu

Parametry wyswietlania

KD-RACSv4

KD-RACSVS

POS - drukarki fiskalne Posnet

POS - kasy fiskalne ELZAB

Bramka API

Detekcja tablic rejestracyjnych Hikvision@®
Zliczanie os0b Hikvision®

Czytniki kodow kreskowych

=
=
=
=
=
=
=
=

* Wybierz moduly, ktére majg by¢ wyswietlane w menu.




Wyjscia alarmowe

Zakkadka pozwala zdefiniowa¢ dostep do wyjs$¢ alarmowych, ktére moga by¢ wykorzystane
przez inne moduty systemu. Na przyktad po zeskanowaniu okreslonej tresci czytnikiem kodow
kreskowych moze zosta¢ wyzwolone jedno lub wiecej wyjs¢ alarmowych. Mozna zdefiniowac
dowolng ilo$¢ wyjs¢ alarmowych. Obstugiwane sq urzadzenia IPOX, Dahua®, Hikvision®.

Nazwa wiasna Cel J5Cii a Adres IP Zarzadzanie

IPOX_al IPOX 192.168.2.33 Edytuj | Powiel | Usuri
Drzwi HIKVISION 192.168.2.34 Edytuj | Powiel | Usuri

Szafka DAHUA 192.168.2.35 Edytuj | Powiel | Usuri
Narzedzia Modut we/wy alarmowych - Edytuj | Powiel | Usuri

» Dodaj wyjscie alarmowe

Aby zdefiniowa¢ nowe wyjscie alarmowe nalezy skorzystac z opcji Dodaj wyjscie alarmowe.
Na kolejnej stronie nalezy uzupehic pola stosowanie do sytuacji.

Dodawanie nowego wyjscia alarmowego

Informacje o wyjsciu alarmowym
Nazwa wiasna/etykieta: Gablota

Cel: IPOX

Nr wyjscia alarmowego:

Czas podtrzymania (s):

Adres urzgdzenia: 192.168.2.33
Port HTTP urzgdzenia:

admin

I W wyswietl hasto

Zapisz zmiany

Opcja Powiel stuzy do szybkiego kopiowania ustawien danego adresu. Opcja jest szczegolnie
przydatna dla obstugi kilku wyjs$¢ alarmowych z tego samego rejestratora.



Konta operatorow
GABI udostepnia dedykowany panel dla uzytkownikow koncowych. Zaktadka pozwala
zdefiniowac¢ nowe konta dla operatorow.

Dodawanie nowego operatora

Informacje o koncie
Login: L
Hasto: B & V) svictl hasio
Nazwa wyswietlana: —
Uprawnienia - modut detekcji tablic
Zarzadzanie bazg pojazdow
Dostep do statystyk
Pobieranie statystyk
Wyszukiwanie tablic
Pobieranie nagran
Sterowanie wyjsciami alarmowymi
Dostep do dziennika zdarzen
Zarzgdzanie kontami operatorow
Uprawnienia - modut magazynu lokalnego
| Dostep do magazynu lokalnego
Uprawnienia - modut zliczania osob
[ | Dostep do statystyk
| Pobieranie statystyk

Adres panelu dla uzytkownikow jest dostepny pod skrétem Panel dla operatoréw.
Kazda czynnos¢ podejmowana przez uzytkownika w systemie jest rejestrowana.
Zapis czynnosci bedzie dostepny w dzienniku zdarzen.

Panel dla operatorow
GABI udostepnia dedykowany panel dla uzytkownikow koncowych. Po kliknieciu w te
pozycje menu system otworzy nowe okno przegladarki z dedykowanym panelem dla operatoréw.

Pojazdy =< @ Baza danych Narzedzia Zliczanie os6b

""ﬁfv!ggzuldw'éhie | Statystyki Pojazdy | Przeglad zdjec z alarmow Alarmy Statystyki
- ,dzen'& Sterowanie wyjSciami alarmowymi
. \T = Dziennik zdarzen

Konta operatorow

Dostep do poszczeg6lnych funkcji systemu jest uzalezniony od nadanych uprawnien. Panel
zapewnia dostep do funkcji, ktdére sg niezbedne podczas codziennej pracy z systemem. Uzytkownik
nie ma wgladu do ustawien systemowych i nie ma na nie wplywu. Panel dziata catkowicie
niezaleznie.

Zasada dzialania poszczegdlnych funkcji jest taka sama jak funkcje operatorskie dostepne w panelu
administratora (np. wyszukiwanie, statystyki, zarzadzanie baza danych tablic rejestracyjnych, itp.)



Ustawienia — Sekcja: Magazyn

Zapis lokalny
Zakladka pozwala na zarzadzanie magazynem lokalnym GABI. Mozliwe jest
wyczyszczenie zawartoSci poszczegdlnych katalogow na podiaczonej karcie micro SD.

Zarzadzanie magazynem lokalnym
Wersja: 32GB

Czyszczenie magazynu
Oproznij magazyn

Zdarzenia
Harmonogram
Pobieranie zdjec

Sposob zapisu zdje¢ w magazynie nalezy ustawi¢ odpowiednio w poszczegélnych modutach (np.
ANPR, Pobieranie zdjec, itp)

Serwer FTP

Zakladka pozwala na zarzadzanie magazynem zdalnym GABI. Pobierane zdjecia moga by¢
wysytane na wskazany serwer FTP. GABI nie zarzqdza przestrzeniag dyskowa zewnetrznego
magazynu. Nie usuwa najstarszych zdjec.

Parametry serwera FTP

Paramtery pofaczenia z serwerem
Serwer aktywny: v

Adres FTP: 192.168.2.12

Port FTP:
Uzytkownik: gabi
Hasto: O B \yswictl hasio

Katalog zdalny: dane_gabi/
Zapisz zmiany




Samba
Zakladka pozwala na zarzadzanie magazynem zdalnym GABI. Pobierane zdjecia mogg byc¢

wysytane na wskazany zasob SMB. GABI nie zarzadza przestrzenia dyskowa zewnetrznego
magazynu. Nie usuwa najstarszych zdjec.

Parametry serwera SAMBA

Paramtery pofaczenia z serwerem
Serwer aktywny:

Adres:

Uzytkownik:

Hasto: B wyswietl hasto

Tryb zabezpieczen:

Katalog zdalny/zasob:

Zapisz zmiany



Zrédla obrazu

Sekcja pozwala na okreslenie parametrow zrodel, z ktorych majg by¢ pobierane zdjecia na
zadanie. Zrédlem moze by¢ kamera lub rejestrator. Mozliwe jest takze wprowadzenie wlasnej
Sciezki do strumienia RTSP lub zdjecia. Zdjecia mozna zapisa¢ w magazynie lokalnym lub przestac¢
na zdalny serwer (SMB, FTP). Ponadto istnieje mozliwo$¢ dodania opisu do zdjecia w postaci
przesytanej tresci (np. tresci zeskanowanego kodu kreskowego).
GABI wspétpracuje takze z modutem GABI DISPLAY MANAGER, ktéry umozliwia wyswietlanie
pobranych zdje¢ po wykonaniu danej akcji (np. zeskanowaniu kodu kreskowego).

Kanat Zrodtowy adres IP Zarzadzanie
Kanat 1 192.168.2.23 Edytuj | Usuri
Kanat 2 Edytuj | Usun
Kanat 3 Edytuj | Usun
Kanat 4 Edytuj | Usun
Kanat 5 Edytuj | Usun
Kanat 6 Edytuj | Usun
Kanat 7 Edytuj | Usuri
Kanat 8 192.168.2.32 Edytuj | Usun

ID
1
2
3
4
5
6
7
8

System pozwala na okreSlenie maksymalnie 8 Zrodel.
Aby zdefiniowa¢ nowe zZrédlo nalezy przejs¢ do Edycji danego kanatu (przycisk Edytuj).
Definiowane nowego zrodla obrazu

Wskaz kanal, ktory bedzie uzywany do pobierania zdjecia (przycisk Edytuj).
Parametry zostaly podzielone na kilka sekcji:

Zadanie aktywne:

Numer kanatu:
Nazwa wiasna:

Okresla czy dane zadanie jest aktywne (czy z danego kanatlu ma by¢ pobrane zdjecie) oraz nazwe
wiasng (pole informacyjne).

Uprawnione moduly

Uprawnione moduly

Czytniki kodow kreskowych:

Wskazuje, ktore modulty GABI mogg pobierac zdjecia.



Pobieranie zdjec

Pobieranie zdjec

Uzytkownik:

Hasto: I ® \yswietl hasto
Adres IP: 192.168.2.32

Port HTTP:

Port RTSP:
Typ urzgdzenia: Hikvision

Numer kanatu:

Metoda: Dodatkowa
Rodzaj protokotu: TCP ~
Strumieri: Giawny v
Sciezka URL RTSP (tylko plik):

Sciezka URL HTTP (tylko plik):

Pozwala okre$li¢ parametry potaczenia z kamera lub rejestratorem.
W przypadku Sciezki URL HTTP oraz RTSP nalezy wskazac tylko adres pliku wykonywalnego,

np.:
dla HTTP: GetSnapshot
dla RTSP: profilel

Format nazwy pliku

RRRR-MM-DD_GG-MM-5EK

MNazwa wilasna: « Uzyj przestanej wartosci

Format nazwy pliku: NAZWA_DATA

Opoznienie pobierania zdjecia (5): QgL

Okresla format nazwy pobieranego pliku oraz ew. czas zwtoki przy wywotaniu pobierania.
Zaznaczenie pola Uzyj przestanej wartosci spowoduje, Ze w nazwie pliku zostanie wykorzystana
tres¢ przestana do GABI (np. tres¢ zeskanowanego kodu kreskowego).



Dodawanie tresci do obrazow

» Dodawanie tresci do obrazow
Dodaj tresc do zdjecia:

Polozenie tekstu:

Wyrdwnanie tekstu:

Rozmiar czcionki:
Kolor czcionki:
Kolor tha:

Zapisuj: Obraz Zrddiowy oraz zdjecie z opis

Pozwala na dodawanie do obrazu tresci przestanej do GABI. W takim wypadku system pozwala na
zapisanie zdjecia z opisem oraz oryginalnego obrazu lub tylko zdjecia z dodanym opisem.

Pole Jakos$c¢ zdje¢ pozwala zredukowac rozmiar nowego pliku (z dodang trescig). Jesli rozmiar
zdjecia bedzie wiekszy niz rozmiar zdjecia oryginalnego — nalezy odpowiednio zmniejszy¢ warto$¢
tego pola.

Lokalizacja zapisu zdjec¢

» Lokalizacja zapisu zdjec
Wyslij na FTP:

Zapisz w magazynie:

Zapisz na SAMBIE:

Okresla gdzie majq by¢ zapisywane pobrane obrazy.
Gabi Display Manager

» GABI Display Manager
Wyslij zdjecie do GABI DM:
dres IP: 192.168.1.201

Zdjecie z opisemn

Pozwala na wysylanie zdje¢ do modulu GABI DISPLAY MANAGER, w celu wyswietlenia ich na
pelnym ekranie.
Mozna przestac zdjecie oryginalne lub zdjecie z dodanym opisem.



Ustawienia — Sekcja: Urzadzenia

Sekcja pozwala na ustalenie parametréw pracy urzadzen zewnetrznych, np. rejestratora
docelowego, do ktorego beda przesytane dane.

Rejestrator glowny
Zakladka pozwala okre$li¢ parametry rejestratora, do ktérego beda przesytane dane
zgromadzone przez GABI. Uzupehij pola stosownie do ich przeznaczenia.
Parametry polagczenia z rejestratorem giéwnym

Parametry pofgczenia sieciowego

Producent:

Nazwa wiasna/etykieta:
Adres IP rejestratora:
Port POS:

Port RTSP:

Uzytkownik:

Hasto: sssssnses W wyswietl hasto
Zapisz zmiany

UWAGA! Niektére moduly w celu aktywacji beda wymagaty w pierwszej kolejnosci uzupehienia
tej sekcji ustawien. Uzupelnienie wszystkich pdl jest wymagane do poprawnej pracy systemu.

Rejestrator pomocniczy
GABI umozliwia przesytanie danych jednoczesnie takze do pomocniczego rejestratora.
Zakladka pozwala okre$li¢ parametry rejestratora, do ktérego beda przesytane dane zgromadzone
przez GABI. Uzupehij pola stosownie do ich przeznaczenia.
Parametry pofaczenia z rejestratorem pomocnicznym

Parametry polaczenia sieciowego

Producent: HIKVISION
Nazwa wiasna/etykieta: HIK 2
Adres IP rejestratora: 192.168.2.15

Port POS:

Port RTSP: 554

admin

ssssseee W wyswietl hasto

Zapisz zmiany




Stacja robocza

GABI umozliwia przesytanie danych jednoczes$nie takze do stacji roboczej (komputera), do
ktdrej byt dotychczas podiaczony czytnik kodow kreskowych. Zaktadka pozwala okresli¢
parametry ustugi, do ktorej beda przesytane dane zgromadzone przez GABI. Uzupehij pola
stosownie do ich przeznaczenia.

Parametry pofaczenia sieciowego

Protokot:

Nazwa wiasna/etykieta:
Adres IP stacji roboczej:
Port:

Klucz nr 1: W wyswietl klucz

Klucz nr 2: W wyswietl klucz

Zamien odczytane dane

Znajdz:

Zamieri na:

Wstaw przed: ENTER + TAB + ENTER
Wstaw po: TAB w

Protokoét — okresla rodzaj wykorzystywanego protokotu komunikacyjnego. Jesli ma by¢
wykorzystywana ustuga dostarczona przez IPOX — nalezy wskazac¢ pozycje IPOX.

Nazwa wiasna — to pole informacyjne.

Adres IP stacji roboczej — okresla adres IP komputera, do ktérego beda przesytane dane.

Port — okres$la numer portu, na ktérym ma dziata¢ ustuga.

Klucz nr 1, Klucz nr 2 — to klucze autoryzacyjne uzywane przez GABI do komunikacji z ustuga
IPOX. Klucze generuja sie na nowo po kazdym zapisaniu zmian.

Zamien odczytane dane — je$li zaznaczono — system zamieni fragment odczytanego ciagu znakéw a
nastepnie zastapi je nowym, wskazanym w polu Zamien na.

Wstaw przed - okresla sekwencje znakow jaka ma by¢ wysylana przed zeskanowang trescig
Wstaw po — okresla sekwencje znakow jaka ma by¢ przesytana po wystaniu zeskanowanej tresci.

Po zapisaniu zmian nalezy przejs$¢ do sekcji Czytniki kodow kreskowych — Kanat CK i
skonfigurowac parametry pracy kanatu.

Nastepnie po zapisaniu zmian dla kanatu czytnika kodow nalezy ponownie wyswietli¢ sekcje
Urzadzenia — Stacja robocza i pobrac plik archiwum z przygotowanym plikiem ushugi oraz
ustawieniami.

Uwaga! Na chwile obecng ustuga dziata w systemach Windows 10 oraz Windows 11. Istnieje
mozliwos$¢ adaptacji ustugi takze dla innych systeméw. W celu rozbudowy modutu integracji
prosimy o kontakt z Dzialem Wsparcia IPOX: wsparcie@ipox.pl , tel: 774 — 404 — 404.



mailto:wsparcie@ipox.pl

Ustawienia — Sekcje modutéw funkcjonalnych

Kazda kolejna sekcja agreguje funkcje zwiazane tylko i wylacznie z danym zakresem
integracji urzadzen i systemow firm trzecich. Zapoznaj sie z opisem poszczegdlnych funkcji.
Niektore wskazowki dot. konfiguracji urzadzen firm trzecich znajduja sie bezposrednio w panelu
konfiguracyjnym GABI.

Ustawienia — Sekcja: Moduly rozszerzen

Sekcja zawiera dodatkowe moduly rozszerzen zwiekszajace funkcjonalnos¢ systemow
monitoringu wizyjnego. Moduly rozszerzen sa tworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie
uzytkownikow systemu.

Serwer alarmowy
Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow serwera alarmowego GABI. Serwer
alarmowy uz jest do odbierania powiadomien o zdarzeniach z kamer IPOX.

U

Nazwa wlasna/etykieta:
Adres IP serwera alarmowego GABI: 192.168.2.20

Port serwera alarmowego GABI: 1244



Zadania serwera alarmowego

Zakladka pozwala na okreslenie jakie czynnosci ma podja¢ GABI po wystapieniu zdarzenia
danego typu. Mozliwe jest np. wystanie wiadomosci sms, e-mail czy wykonanie zdjecia
z okreSlonymi parametrami. Kazde zadanie moze by¢ realizowane w trybie ciggltym lub w oparciu
o zdefiniowany harmonogram.

Zadanie aktywne:

Zapisz dane w bazie danych:
Typ zdarzenia:

Nazwa wilasna:

Zrodlo alarmu (adres IP):
Pobieranie zdjec
Uzytkownik:

Typ urzgdzenia:

Numer kanatu:

Metoda:

Rodzaj protokotu: TCP ~

Strumieri: Gdwny w

Sciezka URL RTSP (tylko plik): |GG
Sciezka URL HTTP (tylko plik): |G

» Format nazwy pliku
Format daty: RRRR-MM-DD_GG-MM-5EK

MNazwa wlasna:

Format nazwy pliku: TYLKO DATA
» Lokalizacja zapisu zdjec

Wyslij na FTP:

Zapisz w magazynie:

Zapisz na SAMBEIE:

Harmonogram

Tryb pracy 24y7 (standardowy)

Schemat Okresl prace wg kryteriow harmonogramu. Kliknij tutaj
Powiadomienia
Wyslij powiadomienie e-mail:

E-mail:
Numer telefonu:
Format wiadomosci Systemowy




Pobieranie zdje¢

Zakladka pozwala na zbudowanie systemu pobierania zdje¢ do wskazanego magazynu
(lokalny, zdalny) w celu ich pozniejszego wykorzystania np. do realizacji filmu poklatkowego
z budowy (tzw. dziennik budowy). Jest to modut, ktory stanowi rozwiniecie Grabbera z systemu

LISA.

Edycja zadania pobierania zdjec

Zadanie aktywne:

Zapisz dane w bazie danych:
Numer kanatu:

Nazwa wiasna:

Pobieranie zdjec
Uzytkownik:

Port HTTP:

Port RTSP:

Typ urzgdzenia:
Numer kanatu:
Metoda:

Rodzaj protokotu:
Strumieri:

Sciezka URL RTSP (tylko plik):
Sciezka URL HTTP (tylko plik):

» Format nazwy pliku
Format daty:

Nazwa wiasna:

Format nazwy pliku:
Pobieraj zdjecia co:

» Lokalizacja zapisu zdjec
Wyslij na FTP:

Zapisz w magazynie:

Zapisz na SAMEIE:

Schemat

admin

192.168.2.21

Kamera IPOX PRO

tywna W
TCP

GHawny W

DD-MM-RRRR_GG-MM-5EK

IPOX

DATA_NAZWA

3

W wyswietl hasto

Okresl prace wg kryteriow harmonogramu. Kliknij tutaj

Zapisz zmiany

W przeciwienistwie do LISY, GABI umozliwia pobieranie zdje¢ z wiekszej ilosci urzadzen.

Sa to:

- kamery i rejestratory IPOX PRO,

- kamery i rejestratory Dahua,

- kamery i rejestratory Hikvision,



- wilasna $ciezka RTSP,
- wiasna $ciezka HTTP.

Zdjecia mogg by¢ pobierane caty czas lub w oparciu o harmonogram, co wskazany interwat czasu.
GABI umozliwia zdefiniowanie do 8 zadan pobierania zdjec.

Przegladanie zdjec

Zakladka pozwala na przegladanie pobranych zdje¢ z poszczegélnych kamer w oparciu
o kalendarz. Zdjecia mozna przegladac tylko takie, ktdre zostaly zapisane w magazynie lokalnym
GABIL

Wybierz numer kanatu
Nr kanatu: Kanat 1 | t2 | Ka 3 | Kanat 4 | Kanat 5 | Kanat 6 | Kanat 7 | Kanat 8
Aktualnie wybrany nume

Typ raportu: przeglad dobowy

Wybrana data:
Godzina
06:03:13 19-12 3-13_IPOX.jpg




Ustawienia — Sekcja: KD-RACS4

Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametrow, ktore umozliwia prace z system Kontroli
Dostepu firmy Roger® w wersji 4 (RACS4). GABI umozliwia podigczenie do 4 kanatow
jednoczesnie. Kazdy z kanatéw konfiguruje sie w osobnej dedykowanej sekcji, odpowiednio od 1
do 4. W praktyce oznacza to, Ze pojedynczy modut GABI moze obstugiwac do 4 przejs¢ systemu
KD.

UWAGA! System KD RACS w wersji 4 nie jest juz rozwijany. Ten sam status posiada modut KD
RACS4 GABI. Jesli potrzebujesz zintegrowa¢ GABI z istniejacym systemem RACS4 skontaktuj
sie z dziatem pomocy technicznej IPOX w celu aktywacji tego modutu.

Kanal KD x
Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy poszczego6lnych kanatlow KD GABI.
Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam.

Parametry kanatu KD nr: 1

Parametry polaczenia
Kanat KD aktywny:
Nazwa wiasna/etykieta:
Adres IP KD GABI:
Paramtery wysylania
Znak poczatkowy:

Znak nowej linii:
Struktura danych
Kolejnos¢ zmiennych:

[
Znak koricowy: -
[

Biezacy adres IP GABI: 192.168.2.60
* Etykieta pozwala na wysSwietlenie swojej nazwy wilasnej w menu, ktére znajduje sie po lewej stronie.
* Adres IP KD GABI adres IP uzywany przez GABI w celu wysylania danych do kanalu rejestratora.

Konfiguracja kanalu kontroli dostepu

1. Wybierz kanat KD

2. Zaznacz pole Kanal KD aktywny

3. Opcjonalnie mozesz wprowadzic etykiete (bedzie to Twoja nazwa wlasna wySwietlana w menu).
4. Wprowadz adres IP KD GABI. Jest to adres IP uzywany przez GABI do wysytania danych do
rejestratora. Adres IP powinien znajdowac sie w tej samej grupie adresowej co gtowny adres IP
GABI. Przyktadowo jesli adres IP GABI to 192.168.1.201 to adres IP KD GABI moze mie¢ np.
wartos¢ 192.168.1.202. kazdy kolejny kanat KD powinien posiada¢ przypisany inny adres IP. Adres
ten bedzie uzywany przez rejestrator. Sposéb konfiguracji rejestratora zostat opisany w osobne;j
sekcji.

5. Okre$l parametry wysytania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do rejestratora.
Te same znaki muszg zosta¢ wprowadzone w ustawieniach rejestratora docelowego.

6. Okresl kolejnos¢ zmiennych. System KD RACS 4 zapisuje dane do pliku w okreslonym
formacie. GABI moze je przekazywa¢ do systemu w dowolnej kolejnosci zaleznie od potrzeb.

7. Zapisz zmiany, nastepnie przygotuj konfiguracje systemu RACS 4 stosownie wg instrukcji
zawartych w panelu konfiguracyjnym GABI.



Ustawienia — Sekcja: KD-RACS5

Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametrow, ktore umozliwia prace z system Kontroli
Dostepu firmy Roger® w wersji 5 (RACS5). GABI umozliwia podigczenie do 4 kanatow
jednoczesnie. Kazdy z kanatéw konfiguruje sie w osobnej dedykowanej sekcji, odpowiednio od 1
do 4. W praktyce oznacza to, Ze pojedynczy modut GABI moze obstugiwac do 4 przejs¢ systemu
KD.

Integracja z systemem RACSS5 jest mozliwa w oparciu o serwer integracji firmy Roger®.

Serwis integracji
Zakkadka pozwala na zdefiniowanie parametréw polaczenia z ustugq serwera integracji.

Parametry polaczenia z uslugg integracji RACSS

Parametry poigczenia sieciowego

Adres IP uslugi: ]
Port uslugi: -

* Adres IP ushugi - adres IP serwera integracji RACS5

* Port ushugi - port uslugi serwera integracji. Domysiny numer portu 8892

* Upewnij sie, Ze parametry serwera integracji RACS5 odnoszg sie do fizycznych adresow IP.

* Jesli w programie wprowadzone sg wartosd domysine (adres 127.0.0.1) usluga integracji nie bedzie funkcjonowac poprawnie.

Uzupehnij adres IP oraz port ustugi. Nastepnie zapisz wprowadzone zmiany.

Synchronizacja danych
Zakladka pozwala na reczng synchronizacje danych z systemem KD RACSS5.

Reczna synchronizacja danych

Synchronizuj dane z RA

Opcja synchronizacji danych bedzie aktywna po skonfigurowaniu parametrow dostepu do ustugi
serwera integracji.



Kanal KD x
Zakladka pozwala na zdefiniowanie parametréw pracy poszczegélnych kanatéw KD GABI.
Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam.

Parametry kanalu KD nr: 1

Parametry kanatu KD
Kanat KD aktywny: [ |

Nazwa wiasna/etykieta: [ N DD
Adres IP KD GABL: ]

Parametry wysylania

Znak poczatkowy: -
Znak koricowy: -
Znak nowej linii: -
Zmienne RACSS

Identyfikator przejscia: -

Konfiguracja kanalu kontroli dostepu

1. Wybierz kanat KD

2. Zaznacz pole Kanal KD aktywny

3. Opcjonalnie mozesz wprowadzic etykiete (bedzie to Twoja nazwa wlasna wySwietlana w menu).
4. Wprowadz adres IP KD GABI. Jest to adres IP uzywany przez GABI do wysytania danych do
rejestratora. Adres IP powinien znajdowac sie w tej samej grupie adresowej co gtowny adres IP
GABI. Przyktadowo jesli adres IP GABI to 192.168.1.201 to adres IP KD GABI moze mie¢ np.
wartos¢ 192.168.1.202. kazdy kolejny kanat KD powinien posiadac przypisany inny adres IP. Adres
ten bedzie uzywany przez rejestrator. Sposob konfiguracji rejestratora zostat opisany w osobne;j
sekcji.

5. Okre$l parametry wysytania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do rejestratora.
Te same znaki musza zosta¢c wprowadzone w ustawieniach rejestratora docelowego.

6. Wprowadz identyfikator przejscia uzywany w systemie RACS5.

7. Zapisz zmiany, nastepnie przygotuj konfiguracje systemu RACS 5 stosownie wg instrukcji
zawartych w panelu konfiguracyjnym GABI.

UWAGA! Przed konfiguracjaq kanalu KD RACS5 wprowadz parametry dostepu do ustugi serwera
Integracji oraz dokonaj synchronizacji danych.



Ustawienia — Sekcja: POS-drukarki i kasy fiskalne

Sekcja umozliwia przygotowanie GABI do pracy z systemami drukarek i kas fiskalnych.
UWAGA! Do poprawnej pracy tych modutéw moze by¢ konieczne uzycie dodatkowych modutow
sprzedawanych oddzielnie, np. GABI-PS-RS, GABI-EL-RS.

Ustawienia — Sekcja: POS-drukarki i kasy fiskalne — Drukarki Posnet

Sekcja agreguje funkcje zwigzane z obstugg drukarek fiskalnych Posnet. Do poprawnego
funkcjonowania modutu nalezy uzupehic dane konfiguracyjne we wszystkich zaktadkach.

Kanal POS

Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy kanatu POS GABI dla drukarki
fiskalnej Posnet.

Parametry ogolne

Parametry kanalu POS
Kanat POS aktywny: [ |

Nazwa wiasna/etykicta: (I NNENEGEGEEEEEED

Parametry wysylania

Znak poczgtkowy: -

Znak koricowy: -

Znak nowej linii: -

Tryb wysylania:

Zapisz zmiany

Stawki podatku

Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy kanatu POS GABI dla drukarki
fiskalnej Posnet.

Parametry stawek podatkowych

Stawki podatku VAT

0.
1.
2.
3.
4.
5.
b.

Zapisz zmiany

Uzupelnij stawki podatku stosownie do tych stosowanych w danym systemie sprzedazy.

Parametry drukarki



Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow drukarki fiskalnej Posnet.

Parametry drukarki

Parametry drukarki fiskalnej
Protokot

numer cao (I

Kodowanie WINDOWS-1250

Zapisz zmiany

Protokot — okresla aktualnie uzywany protokét komunikacyjny.

Numer CAO — to unikalny numer drukowany w stopce kazdego paragonu. Uzupelnij dane na
podstawie tych znajdujqcych sie na paragonie.

Kodowanie — okresla strone kodowa, w ktorej przesytane sqa komunikaty.

Konfiguracja POS dla drukarek POSNET

1. PrzejdzZ do sekcji Pos-Drukarki i kasy fiskalne — Drukarki Posnet — Stawki podatku

2. Uzupelij mape stawek podatkowych zgodnie ze stosowang w danym systemie sprzedazy a
nastepnie zapisz wprowadzone zmiany.

3. Przejdz do sekcji Pos-Drukarki i kasy fiskalne — Drukarki Posnet — Parametry drukarki

4. Wprowadz parametry unikalne dla danej drukarki fiskalnej a nastepnie zapisz wprowadzone
zmiany.

5. Przejdz do sekcji Pos-Drukarki i kasy fiskalne — Drukarki Posnet — Kanat POS

6. Zaznacz pole Kanal POS aktywny

7. Opcjonalnie mozesz wprowadzic¢ etykiete (bedzie to Twoja nazwa wlasna wySwietlana w menu).
8. Okresl parametry wysytania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do rejestratora.
Te same znaki musza zosta¢c wprowadzone w ustawieniach rejestratora docelowego.

9. Wybierz tryb wysylania stosownie do aktualnych potrzeb.

10. Zapisz zmiany i sprawdz czy urzadzenie komunikuje sie z drukarkq oraz rejestratorem.



Ustawienia — Sekcja: POS-drukarki i kasy fiskalne — Drukarki Posnet Online

Sekcja agreguje funkcje zwigzane z obstugg drukarek fiskalnych Posnet Online. Modut
GABI umozliwia pobieranie danych z drukarek, ktore posiadaja funkcje monitora wydruku.

Kanaly POS 1-4

Zakkadka pozwala na zdefiniowanie parametréw pracy poszczegélnych kanatéw POS dla
drukarek fiskalnych. Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam.
Domys$lnie wyswietlana jest lista dostepnych i skonfigurowanych kanatéw drukarek fiskalnych.

Nazwa wiasna/etykieta Adres IP GABI Adres IP drukarki fiskalnej wagi Port drukarki fiskalnej Zarzadzanie
Thernal online 192.168.2.95 192.168.2.33 7777 Edytuj
Edytuj

Edytuj
Edytuj

Aby GABI mogla przesyta¢ dane z drukarki fiskalnej do rejestratora konieczne jest zdefiniowanie
odpowiednich parametrow pracy poszczegolnych kanatow.

Parametry kanatu dla drukarki fiskalnej
Kanat POS aktywny: L

Nazwa wlasna/etykieta:
Adres IP POS GABI:

Adres IP drukarki:
Port komunikacyjny drukarki:

Kodowanie
Parametry wysylania

Wyslij dane do rejestratora pomocniczego:

Znak poczagtkowy:

Znak koricowy:

Znak nowej linii:

Tryb pracy

Wstaw przed paragonem

Wstaw po paragonie

Podziel wydruk na kolumny
Dtugosé kolumny tresé

Dlugosé kolumny wartoscé
Reakcja

Nie wysylaj danych do rejestratora

Theral online

192.168.2.95

192.168.2.33

WINDOWS-1250

PARAGON START

KONIEC PARAGONU
n

60 v
20 v

Zapisz zmiany

Parametry kanahlu dla drukarki fiskalnej

Kanat POS aktywny — jesli wiaczone — Gabi bedzie przesytac dane do rejestratora zgodnie z
wprowadzonymi parametrami.



Nazwa wiasna/etykieta — pozwala na zdefiniowanie wiasnej nazwy kanatu, ktéra bedzie
wyswietlana w menu GABI.

Adres IP POS GABI — to adres IP, ktorego GABI bedzie uzywac do obierania danych od wagi oraz
przesylania danych do rejestratora. Ten adres nalezy wprowadzi¢ w ustawieniach kanatu POS
rejestratora.

Parametry polaczenia z drukarka

Adres IP drukarki — to adres IP drukarki fiskalnej

Port komunikacyjny drukarki: — port ustugi monitora wydruku. Domyslnie 7777

Kodowanie — okresla jakiego kodowania uzywa drukarka dla ustugi monitor wydruku. Uwaga!
GABI dokonuje konwersji znakéw do formatu UTF-8.

Parametry wysylania
Wyslij dane do rejestratora pomocniczego — jesli zaznaczone, dane z drukarki zostang przestane

takze do rejestratora pomocniczego zdefiniowanego w sekcji Urzadzenia — Rejestrator
pomocniczy

Znak poczatkowy — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji rozpoczecia sekwencji POS.
Znak koncowy — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji zakonczenia sekwencji POS.
Znak nowej linii — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji nowej linii sekwencji POS.

Tryb pracy

Wstaw przed paragonem — Jesli uzupelnione — tres¢ pola bedzie wstawiana przed kazdym
paragonem.

Wstaw po paragonie — Jesli uzupelnione — tres¢ pola bedzie wstawiana po kazdym paragonie.

Reakcja
okresla jakie czynnosci ma podja¢ GABI poza przestaniem danych do rejestratora.

Nie wysylaj danych do rejestratora — jesli aktywne — GABI nie bedzie przesytac¢ danych z drukarki
do rejestratora.

Podziel wydruk na kolumny — jesli aktywne — GABI bedzie dzieli¢ tres¢ paragonu na 2 kolumny.
Kolumna pierwsza stanowi opis i tres¢ pozycji, np. nazwa produkt, SUMA PLN, ROZLICZENIE
PLATNOSCI. Kolumna druga stanowi wartosc¢ i parametry pozycji, tj. ilos¢, jednostke miary czy
kwoty.

Podziat na kolumny pozwala na wyréwnanie treSci pozycji, tak aby podglad tresci paragony na
rejestratorze byt czytelniejszy i bardziej zblizony do tradycyjnego wydruku.

Dhugos¢ kolumny tres¢ — okresla z ilu znakow ma sktadac sie kolumna tres¢ (jakq szerokos¢ ma
posiadac)




Dhigos¢ kolumny warto$¢ — okresla z ilu znakéw ma sktadac sie kolumna wartos¢ (jaka szeroko$¢
ma posiadac)

Konfiguracja POS dla drukarek POSNET ONLINE
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1. Przy pomocy przyciskéw znajdujacych sie na drukarce wywotaj menu gléwne
2. Przejdz do sekcji Ustawienia:

{ Raportd
IE Konfiguracda

3 Pamigd chronlona
5 4 Seruls

3. Wywolaj opcje Konfiguracja polaczen

{ Parametry oadlne
2 Konfia. POI3czen
3 Konfig. srrzetu

|
i
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4. Wybierz pozycje Ustugi PC

5. Wywolaj parametr Monitor

1 Interfeds PC 1
2 Interfeds FL- 2

' 2 Monitor .
4 Qdczet. Fam. chron.

| —

6. Ustaw interfejs pracy monitora wydruku na TCP/IP

NP1 o
InterteJds

'Hnnitar

8. Zapisz wprowadzone zmiany.

Pamietaj, Ze interfejs TCP/IP powinien zosta¢ aktywowany, a drukarka powinna posiadac¢
przypisany staly adres IP (Ustawienia -> Konfiguracja -> Konfiguracja potaczen -> TCP/IP)
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Ustawienia — Sekcja: POS-drukarki i kasy fiskalne — Kasy fiskalne Elzab

Sekcja agreguje funkcje zwigzane z obstuga kas fiskalnych Elzab. Do poprawnego
funkcjonowania modutu nalezy uzupehi¢ dane konfiguracyjne we wszystkich zaktadkach.
Kasy fiskalne ELZAB wymagaja stosowania modutu rozszerzen. Modut sprzedawany jest
oddzielnie.

Kanal POS
Zakladka pozwala na zdefiniowanie parametréw pracy kanatu POS GABI dla kasy fiskalnej
ELZAB.

Parametry ogdlne

Parametry kanatu POS
Kanat POS aktywny: ||

Nazwa wiasna/etykieta: ([

Parametry wysylania

Znak poczgtkowy: -
Znak koncowy: -
Znak nowej linii: -

Zapisz zmiany

Parametry kasy fiskalnej
Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow drukarki kasy fiskalnej Elzab.

Parametry kasy fiskalnej

Parametry kasy fiskalnej

Szybkosc transmisji

ID drukarki

Kodowanie CP852 -
Tryb pracy Petny |
Parametry nagidwka paragonu
Drukuj nagiowek:

Linia 1
Linia 2
Linia 3
Linia 4
Linia 5
Linia &
Linia 7

Zapisz zmiany




Szybkos¢ transmisji — okresla szybko$¢ wykorzystywanej transmisji, stosownie do konfiguracji
modutu rozszerzen ELZAB

ID drukarki — to unikalny identyfikator kasy fiskalnej drukowany w stopce kazdego paragonu.
Kodowanie — okresla strone kodowa transmisji, stosownie do konfiguracji modutu rozszerzen
ELZAB

Tryb pracy — okresla ilo$¢ informacji przekazywang do rejestratora.

Drukuj nagléwek — pozwala na dodawanie do kazdego paragonu wilasnego zestawu znakéw
zbudowanego w oparciu o poszczegolne pola Linia 1, Linia 2, Linia 3, Linia 4, Linia 5, Linia 6,
Linia 7.

Konfiguracja POS dla kas fiskalnych ELZAB

1. PrzejdzZ do sekcji Pos-Drukarki i kasy fiskalne — Kasy fiskalne ELZAB - Parametry kasy
fiskalnej

2. Uzupehij parametry pracy modutu GABI stosownie do konfiguracji modutu rozszerzen ELZAB.
3. Opcjonalnie mozna wprowadzi¢ parametry wlasnego nagltowka.

4. Zapisz wprowadzone zmiany.

5. Przejdz do sekcji Pos-Drukarki i kasy fiskalne — Kasy fiskalne ELZAB — Kanal POS

6. Zaznacz pole Kanal POS aktywny

7. Opcjonalnie mozesz wprowadzic etykiete (bedzie to Twoja nazwa wlasna wyswietlana w menu).
8. Okresl parametry wysytania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do rejestratora.
Te same znaki musza zosta¢ wprowadzone w ustawieniach rejestratora docelowego.

9. Zapisz zmiany i sprawdz czy urzadzenie komunikuje sie z drukarkq oraz rejestratorem.

UWAGA! Modut rozszerzen powinien by¢ zasilany z tego samego zZrédta co kasa fiskalna. Pozwoli
to na unikniecie ew. problemoéw zwigzanych z przetwarzaniem danych.



Ustawienia — Sekcja: Bramka API

Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametréw pracy wbudowanej bramki API. Bramka
umozliwia przekazywanie okreslonego zestawu znakow do rejestratora IPOX.
Bramka API stanowi most dla programistow i pozwala na integracje innych systemow z
rejestratorami np. preselekcyjnymi systemami wazenia pojazdéw, wagami przemystowymi,
systemami magazynowymi, wlasnymi systemami przetwarzania informacji.

Kanal API x
Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy poszczeg6lnych kanatéw API GABI.
Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam.

Parametry kanatu dla bramki API nr: 1

Parametry kanatu dla bramki API
Kanat API aktywny:

Nazwa wilasna/etykieta:
Adres IP API GAEL:

Haslo dostepowe:
Parametry wysylania
Znak poczatkowy:
Znak koricowy:

Znak nowej linii:
Zmienne - parametry wias
Parametr 1:

=
4

Parametr 2:
Parametr 3:
Parametr 4:
Parametr 5:
Parametr 6:
Parametr 7:

Zapisz zmiany



Konfiguracja bramki API

1. Wybierz kanat API

2. Zaznacz pole Kanal API aktywny

3. Opcjonalnie mozesz wprowadzic etykiete (bedzie to Twoja nazwa wilasna wyswietlana w menu).
4. Wprowadz adres IP API GABI. Jest to adres IP uzywany przez GABI do wysytania danych do
rejestratora. Adres IP powinien znajdowac sie w tej samej grupie adresowej co gldwny adres IP
GABI. Przykladowo jesli adres IP GABI to 192.168.1.201 to adres IP KD GABI moze miec np.
warto$¢ 192.168.1.202. kazdy kolejny kanat KD powinien posiadac¢ przypisany inny adres IP. Adres
ten bedzie uzywany przez rejestrator. Sposéb konfiguracji rejestratora zostat opisany w osobnej
sekcji.

5. Wprowadz hasto dostepowe do kanatu API. Kazdy kanat API moze posiada¢ swoje unikalne
hasto.

6. Okresl parametry wysytania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do rejestratora.
Te same znaki musza zosta¢ wprowadzone w ustawieniach rejestratora docelowego.

7. Opcjonalnie Wprowadz wlasne parametry przekazywania zmiennych.

8. Zapisz zmiany, nastepnie postepuj stosownie wg instrukcji zawartych w panelu konfiguracyjnym
GABI.



Ustawienia — Sekcja: Detekcja tablic rejestracyjnych

Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy systemu detekcji tablic rejestracyjnych.
Ponadto sekcja zapewnia dostep do konfiguracji bazy danych oraz modutu statystyk. Dostepna jest
réwniez strona z alarmami. Uklad modutéw zmienia sie¢ w sposob dynamiczny zaleznie od
ustawionego trybu pracy w sekcji Detekcja tablic rejestracyjnych — Parametry modutu.



Parametry modulu
Z uwagi na rozbudowang architekture modutu rozpoznawania tablic, GABI umozliwia
szczegOlowq parametryzacje zachowania systemu.

Tryb pracy ANPR Kontrola dostepu
Uproszczony widok menu

Systemowe

Baza danych Lokalna ~

Adres IP 192.168.2.47

Port 307

Uzytkownik

Hasto W Wyswietl hasto
Zasady wydawania przepustek/kontrola dostepu

Automatyczne przydzielanie przepustek tymczasowych

Przepustki tymczasowe przydzielane w godzinach:

Poniedziatek: 12:00 el 16:00

Wtorek: 7:00 EM07:30

Sroda: -

Czwartek:

Pigtek: =

Sobota: =

Niedziela: -

Domyslna grupa dla przepustek tymczasowych ipox v
Przepustka przydzielana dla Pojazd v

Domyslna przepustka Pozwolenie czasowe
Domyslny czas

Domyslna jednostka czasu Godziny v
Domyslna ilos¢ przejazdow

Automatyczne cofanie uprawnien po uplywie waznosci przepustki

Automatyczne usuwanie pojazdéw po uptywie: Mie usuwaj v
Zabezpieczenie przed ponownym otwarciem szlabanu

Kontrola aktywna

Czas ochrony (sek.)

Statystyki sledzenia

Etykieta trasy 1

Sledzenie - trasa

Etykieta trasy 2

Sledzenie - trasa 2

Etykieta trasy 3

Sledzenie - trasa 3

Etykieta trasy 4

Sledzenie - trasa 4




Parametry pracy modulu ANPR

Tryb pracy — umozliwia wybor sposobu pracy modutu ANPR. Dostepne sq opcje:

* kontrola dostepu — w zatozeniach ten system pozwala na zbudowanie systemu kontroli dostepu
W oparciu o rozpoznawane tablice.

* Wykrywanie pojazdow — funkcje systemu zostang ograniczone tylko do wykrywania wskazanych
pojazdow. Celem systemu jest wowczas wysytanie powiadomien o poszukiwanych pojazdach. Np.
wystanie powiadomienia o poszukiwanym pojezdzie, ktory bral udziat w zdarzeniu drogowym.

Uproszczony widok menu — pozwala na zmiane sposobu wyswietlania menu gtéwnego GABI.

W tym trybie wszystkie systemowe funkcje konfiguracyjne pozostajq ukryte. W menu dostepna
bedzie jedynie czes¢ zwigzana z obstuga modutu ANPR. Opcja przydatna dla operatoréw systemu
nadzoru wizyjnego.

Systemowe — baza danych — pozwala na okresSlenie zewnetrznego serwera sktadowania bazy
danych. Szczegétowe informacje na temat wymagan i parametréw samej bazy udziela Dziat
Wsparcia Technicznego IPOX.

Zasady wydawania przepustek/kontrola dostepu

Ta sekcja ustawien pozwala na okreslenie sposobu udzielania dostepu do systemu dla nowych i
obecnych pojazdow. Przepustka do uprawnienie do wjazdu/wyjazdu (otwarcia szlabanu) przez
okreslony czas.

Automatyczne przydzielanie przepustek tymczasowych — kazda odczytana tablica zostanie dodana
do bazy danych. Do tablicy zostanie przypisany zalozony czas dostepu, np. 2 godziny.

Przepustki tymczasowe przydzielane w godzinach - przepustki tymczasowe moga by¢ wydawane
w okreslonych godzinach w poszczegolne dni, np. od 7:30 do 15:30 od poniedziatku do pigtku.

Domyslna grupa dla przepustek tymczasowych — okresla do ktorej grupy majq by¢ przypisywane
nowe pojazdy gdy przepustki maja by¢ wystawiane dla grupy pojazdow.

Przepustka przydzielana dla — okresla czy przepustki maja by¢ przydzielane indywidualnie na
kazdy pojazdy czy dla grupy pojazdow.

Domyslna waznos$¢ — okresla domyslng waznosc¢ przepustki oraz podpowiadane parametry podczas
dodawania nowego pojazdu.

Domyslny czas — pole przyjmuje warto$¢ liczbowa. Okresla warto$¢ jednostki czasu podpowiadanej
przez system na etapie definiowania nowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Domyslna jednostka czasu — pole okresla domyslng jednostke czasu podpowiadang przez system na
etapie definiowania nowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Domyslna ilo$¢ przejazdéw — pole przyjmuje wartosc¢ liczbowa. Okresla domyslng ilo$¢ przejazdow
podpowiadang przez system na etapie definiowania nowego numeru rejestracyjnego pojazdu.




Zabezpieczenie przed ponownym otwarciem szlabanu

Ta sekcja ustawien pozwala na okreSlenie czy system ma zapewnia¢ dodatkowe zabezpieczenie
przed ponownym otwarciem szlabanu/bramy w sytuacji gdy na danym obszarze znajduje sie wiecej
kamer do odczytu tablic. Na przyklad w ramach obserwowanej sceny znajdujg sie dwie kamery
do odczytu tablic, jedna — skierowana na wjazd, druga — skierowana na wyjazd. W sytuacji gdy
pojazd podczas wjazdu na teren obiektu pojawia sie w niewielkim przedziale czasu na dwoch
kamerach — szlaban moze zosta¢ ponownie otwarty. Aktywacja tej funkcji spowoduje nalozenie
blokady ponownego otwarcia szlabanu, ktora bedzie aktywna przez wskazany czasu. Blokada
bedzie aktywna dla wszystkich kamer podtaczonych do systemu.

Kontrola aktywna — okresla czy zabezpieczenie ma by¢ wiaczone

Czas ochrony (sek.) — okresla jak dlugo ma by¢ aktywna natozona blokada. Warto$¢ wyrazona jest
w sekundach.

Statystyki sledzenia
Okresla parametry modutu statystyk Sledzenia. System pozwala na wySwietlenie raportu gdzie w
danym czasie przebywat dany pojazd.

Kanaly LPR x
Zakladka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy poszczegélnych kanatéw LPR
GABI. Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam.



Parametry kanatu dla LPR
Kanat LPR aktywny:

o
Nazwa wiasnay/etykieta:
Adres TP LPR GAEL:

Typ kamery: Wijazdowa

Producent kamery: HIKVISION
Adres IP kamery ANPR.: 192.168.2.64
Port HTTP:

Port HTTP POST:
Uzytkownik:
Hasto: W wyswietl hasto
Parametry wysylania

Znak poczgtkowy:

Znak koricowy:

Znak nowej linii:

Nr kanalu w rejestratorze:
Reakcja

Zapisz dane w bazie danych

Wyslij zdjecie na FTP

Zapisz zdjecie w magazynie
Zapisz zdjecie na SAMBIE

Nie wysylaj danych do rejestratora
Poszukiwane tablice

Wyslij powiadomienie e-mail:
Wyslij] powiadomienie SMS:
Wyzwol wyjscie alarmowe:

Cel:
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Nr wyjscia alarmowego:
Adres urzgdzenia:

Port HTTP urzadzenia:
Uzytkownik: admin

Hasto: sssnsene W wyswietl hasto

Zapisz zmiany

Poza parametrami systemowymi zwigzanymi z polaczeniem zaktadka okresla jakie czynnosci ma
podja¢ GABI w chwili uzyskania informacji o rozpoznanej tablicy rejestracyjnej.

Jesli GABI ma udostepnia¢ modut statystyk konieczne jest zaznaczenie opcji Zapisz dane w bazie
danych.

Powiadomienia e-mail mogg by¢ wysylane tylko gdy skonfigurowano parametry polaczenia z
kontem pocztowym w sekcji Systemowe — E-mail.



Powiadomienia SMS mogg by¢ wysyltane tylko gdy skonfigurowano parametry polaczenia z
kontem pocztowym w sekcji Systemowe — Bramka SMS.

Zdalna konfiguracja kamer
Zaktadka pozwala na zdalng konfiguracje kamer ANPR. Modut znaczaco utatwia
gotowanie kamer ANPR do pracy z systemem GABI.

Nazwa kamery Zarzgdzanie
Rondo Konfiguruj »
2a25 =
ipox testy Konfiguruj »
ipox Konfiguruj »

BNOW A WN S

Po skonfigurowaniu parametréw pracy kanalu ANPR w tej sekcji beda dostepne kamery na liscie.
Aby wysla¢ zestaw ustawien do kamery nalezy przejs¢ do sekcji Konfiguruj, sprawdzi¢ czy
parametry dostepu do kamery sg prawidlowe i nacisnac przycisk Wyslij dane do kamery.

Ustawienia

Adres kamery: 192.168.2.34
Port HTTP kamery: m

Port HTTP POST:

Uzytkownik:

Hasto: T § \yswietl hasto

Ustawienia sieciowe - sekcja HTTP POST: v

Wysli) dane do kamery

Pojazdy

Zakladka pozwala na zbudowanie bazy danych tablic dozwolonych i zabronionych. Podczas
definiowania czasu dostepu dla danego pojazdu mozliwe bedzie okreslenie sposobu dostepu na
podstawie przepustki oraz zasad jej przyznawania. Przepustki mogg by¢ wydawane na okreslony
czas (godziny, dni, tygodnie, miesigce) lub na okreslong ilo$¢ wjazdow. Przepustki moga by¢ wazne
przez caly wskazany okres lub tylko w okreslonych godzinach. Po uptywie wskazanego w
przepustce czasu numer rejestracyjny zostanie usuniety z bazy danych.



Zarzgdzanie bazq danych tablic rejestracyjnych

Filtruj:
Grupa: Wszystkie | Dozwolone | Zabronione

Nr rejestracyjny Typ dostepu
KR12385 Edytuj | Usuni
KR123456 Edytuj | Usuni

» Dodaj tablice
» Pobierz wersje CSV

Mozliwy jest takze eksport listy tablic rejestracyjnych do formaty zgodnego z formatem importu
kamer Hikvison®.

Dodawanie nowego numeru tablicy rejestracyjnej

Informacje o pojeZdzie
Numer rejestracyjny: ([

Typ dostepu:
Uwagi: -

Przepustka
@ Brak
® Pozwolenie czasowe
. ® Wazna do dnia
Dod.awame # Pozwolenie na ilosc wjazdéw
tablicy
rejestracyjnej

Brak parametrow dla wybranej opcji
Wazne w godzinach:
Powiadomienia

E-mail:

Numer telefonu:

Format wiadomosci Systemowy

Wiasny komunikat

Zapisz zmiany




1. Kliknij na przycisk Dodaj tablice.

2. Uzupekij pola stosownie do potrzeb.

3. Wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu. Numer wprowadzany powinien by¢ bez
spacji. Wielko$¢ znakdw nie ma znaczenia (w razie potrzeby system dokona konwersji na wielkie
litery)

4. Mozliwe jest takze wysylanie niezaleznych powiadomien e-mail/SMS. W tym celu uzupeknij
stosowne pola. Pamietaj, ze aby powiadomienie zostalo wystane muszg zosta¢ skonfigurowane
parametry systemowe odpowiednie dla danej grupy funkcji oraz nalezy aktywowac wysyltanie
danego typu powiadomien dla danego typu tablicy rejestracyjnej w sekcji reakcje w ustawieniach
kanatu LPR X.

Zmiana numeru tablicy rejestracyjnej

Informacje o pojeidzie

Numer rejestracyjny: [GIekEE

Typ dostepu:

Uwagi: L
Przepustka

® Brak

® Pozwolenie czasowe

¥ Wazna do dnia

® Pozwolenie na ilos¢ wjazdow

Modyfikowanie Data _BD—D 5-7019 _

tablicy ) . :
rejestracyjnej Wazrje W EIC_JdZI_ﬂECh. |
Powiadomienia
E-mail: ipox@ipox.pl

Numer telefonu:

Format wiadomosci Whasny -

Wiasny komunikat Milego dnia

Zapisz zmiany




Interfejs zmiany informacji o tablicy rejestracyjnej jest taki sam jak dla jej dodawania. W celu
edycji nr tablicy kliknij na przycisk Edytuj znajdujacy sie przy danym numerze tablicy i dokonaj
odpowiednich zmian.

Statystyki

Zaktadka oferuje dostep do statystyk zgromadzonych przez system.
Aby wyswietli¢ statystyki przejdz do modutu statystyk, nastepnie:
1. Wybierz numer kanatu, z ktérego maja zosta¢ wyswietlone statystyki.



2. Wybierz typ raportu
3. Wybierz date lub zakres dat (w zaleznosci od rodzaju raportu)
4. Raport zostanie wySwietlony po wskazaniu daty. Przykladowy raport ponizej:

Wybrany zakres: 31.10.2018 - 01.02.2019
Grupa Tlos¢ pojazdéw
198
98

Pozostale 2597

2893

Kazdy wyswietlony rezultat mozna wyeksportowac do formatu CSV w celu pdzniejszej analizy
danych lub archiwizacji.

Pobieranie nagran
System umozliwia pobieranie nagran z rejestratora powiazanych z wykrytymi tablicami
rejestracyjnymi. Pobieranie nagran jest mozliwe w oparciu o:
* WysSwietlenie raportu typu przeglad dobowy,
* WySwietlenie strony z alarmami,
* Wyszukiwanie pojazdow.
Pobranie nagrania bedzie mozliwe wowczas gdy nagranie bedzie jeszcze dostepne na rejestratorze.

Sledzenie

Sledzenie to forma prezentacji danych zgromadzonych przez system. Modul prezentuje liste
pojazdow, ktore pojawity sie na zdefiniowanej trasie (np. punktach odbioru w magazynie czy
punktach zdawania odpadow).

Wyszukiwanie
Zakladka umozliwia przeszukiwanie bazy danych pod katem wykrytych tablic. W celu
odszukania zadanej tablicy wprowadz numer rejestracyjny i nacisnij przycisk Wyszukaj ... .



WprowadZ poszukiwany numer

Nr tablicy: —

Tryb

wyszukiwania: 1POX *** 1P0OX 123

Jesli numer znajduje sie w bazie danych zostanie wyswietlony na liScie wynikow.

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ okre$lenia przedziatu czasu wyszukiwania oraz sposobu
przeszukiwania rekordow w bazie danych. Jesli znany jest caly numer rejestracyjny — szybsze
rezultaty wyszukiwania zostang uzyskane po wskazaniu opcji ,,1POX123”. Jedli znany jest tylko
poczatek numeru rejestracyjnego — nalezy wskazac opcje ,,1IPOX***”_Z kolei jesli znany jest tylko
fragment numeru rejestracyjnego, wowczas nalezy wskazac opcje ,,*POX***” Uwaga! Ta opcja
moze wymagac wiecej czasu na wyswietlenie wynikow.

Alarmy
Zakladka wyswietla liste ostatnio wykrytych pojazdéw znajdujacych sie w bazie danych.
Strona odSwieza sie automatycznie.

Lista alarm6ow
Data Godzina Kamera Nr rejestracyjny Nagranie

2019-06-28 07:50:48.440 Kanat LPR 2 ( hik) ““iua u Pobierz

2019-06-27 16:25:37.540 Kanat LPR 2 ( hik) Paobierz

Zarzadzanie
Zakladka kieruje do uproszczonego widoku menu dedykowanego wylacznie do obstugi
sekcji ANPR. Opcja przydatna dla operator6w systemu nadzoru wizyjnego.

Wyjscia alarmowe

Zakladka umozliwia wyzwolenie wyjscia alarmowego przypisanego do kanatu kamery.
Jesli przy danym kanale LPR zdefiniowano wyjscie alarmowe, na liScie bedzie ono dostepne.
Wyzwolenie danego wyjécia odbywa sie poprzez naciéniecie przyciska WYZWOL.

Nazwa kamery

Rondo

Ustawienia — Sekcja: Zliczanie os6b Hikvision®



Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametréw pracy systemu zliczania os6b. Ponadto sekcja
zapewnia dostep do modutu statystyk. Dane z systemu zliczania osob nie sg przekazywane do
rejestratorow. Modut ma zadanie udostepnianie statystyk.

Statystyki
Zaktadka oferuje dostep do statystyk zgromadzonych przez system.
Aby wyswietli¢ statystyki przejdZz do modutu statystyk, nastepnie:
1. Wybierz numer kanatu, z ktérego majq zosta¢ wyswietlone statystyki.
2. Wybierz typ raportu
3. Wybierz date lub zakres dat (w zaleznosci od rodzaju raportu)
4. Raport zostanie wyswietlony po wskazaniu daty. Przykladowy raport ponizej:

Proby ominigcia

Kanal ZL x
Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy poszczego6lnych kanatow ZL GABI.



Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam.

Parametry kanatu dla modutu zliczania oso6b nr: 2

Parametry kanatu dla zliczania osob
Kanat ZL aktywny: | |

Nazwa wiasna/etykieta: N

Parametry kamery do zliczania osob

Adres IP: .

Port HTTP: B

Uzytkownik: —

Haslo: B © \yswict haslo

Adres MAC kamery:
Zapisz zmiany

W celu skonfigurowania modutu wprowadz dane dostepowe do kamery, ktéra zostata przygotowana
do zliczania os6b. Adres MAC zostanie wykryty automatycznie przez system GABI o ile
wprowadzone dane dostepowe do kamery sq poprawne.

Szczegotowe informacje na temat konfiguracji samej kamery znajduja sie w panelu
konfiguracyjnym GABI.

Ustawienia — Sekcja: Czytniki kodow kreskowych



Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy modutu obstugujacego czytniki kodéw
kreskowych. Pojedynczy egzemplarz GABI obstuguje jeden czytnik kodow kreskowych. Kazdy
zeskanowany i rozpoznany przez czytnik kod kreskowy jest natychmiastowo przekazywany do
rejestratora.

Kanal CK
Zakladka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy kanalu GABI dla czytnika kodow.
Parametry kanatu dla czytnika kodow kreskowych

Kanat CK aktywny:
Nazwa wiasna/etykieta:
Adres IP CK GABI:

Formularz dla czytnika kodow kreskowych
Wiacz formularz CK:

Dostepny w godzinach:
Dozwolona diugosc znakow:

Parametry wysylania
Wysli] dane do rejestratora pomocniczego:

Wyslij dane do stacji roboczej:
Znak poczatkowy:

Znak koncowy:

Znak nowej linii:

Reakcja

Zapisz dane w bazie danych
Zamien odczytane dane
Znajdz:

Zamien na:

Wyslij] dane HTTP GET

Adres URL

Nie wysytaj danych do rejestratora
Pobierz obraz z kamer

Wymuszaj unikatowsg wartosc
Wyslij] powiadomienie e-mail
GPIO

Wyzwadl wyjscie alarmowe
Cel:

Nr wyjscia alarmowego:

Czas podtrzymania (s):
Adres urzgdzenia:

Port HTTP urzadzenia:
Uzytkownik:

Hasto: GO & \yswietl hasto

Parametry GPIO

Kanal CK - opis opcji




Nazwa wiasna — etykieta — pole umozliwia okreslenie wiasnej nazwy kanatu, ktéra bedzie
wyswietlana w menu GABI.

IP CK GABI - to adres IP uzywany przez GABI do wysylania danych do rejestratora. Adres IP

powinien znajdowac sie w tej samej grupie adresowej co gtowny adres IP GABI. Przykladowo jesli
adres IP GABI to 192.168.1.201 to adres IP CK GABI moze mie¢ np. wartos¢ 192.168.1.202.

Formularz dla czytnika kodéw kreskowych

Formularz dla czytnika kodoéw kreskowych to panel www dla operatoréw, ktéry umozliwia
przesytane danych do systemu przy uzyciu czytnika podtagczonego do komputera.

OdCZYt __ krESkowegD _

Status:

Po zeskanowaniu danych system przekaze dane do rejestratora.

Wiacz formularz CK — okresla czy formularz ma by¢ dostepny dla uzytkownikow
Dostepny w godzinach — okresla w jakich godzinach ma by¢ dostepny formularz dla pracownikéw
Dozwolona dhugos$¢ znakéw — okreéla ile znakoéw zostanie zaakceptowanych przez formularz

Parametry wysylania

Wyslij dane do rejestratora pomocniczego — jesli zaznaczone, dane z czytnika zostang przestane
takze do rejestratora pomocniczego zdefiniowanego w sekcji Urzadzenia — Rejestrator
pomocniczy

Wyslij dane do stacji roboczej — jesli zaznaczone, dane z czytnika zostang przestane takze do stacji
roboczej zdefiniowanej w sekcji Urzadzenia — Stacja robocza. Po zapisaniu zmian nalezy pobrac
ustuge przygotowana dla stacji roboczej.

Znak poczatkowy — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji rozpoczecia sekwencji POS.
Znak koncowy — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji zakonczenia sekwencji POS.
Znak nowej linii — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji nowej linii sekwencji POS.

Tryb pracy



GABI oferuje kilka trybéw pracy dla czytnikéw kodéw kreskowych.
Pelny - domyslnie modut traktuje kazdy odczyt jako osobne zdarzenie.

Magazynowy, START=STOP — w tym trybie pracy GABI sprawdza zeskanowane dane pod kaqtem
zawartosci wprowadzonego ciagu znakow. Pierwsze wystapienie znaku traktowane jest jako
rozpoczecie procesu pakowania. Drugie wystgpienie znaku traktowane jest jako zakonczenie
procesu pakowania. Dopuszczalne jest stosowanie wielu warto$ci, oddzielonych znakiem przecinka.

Tryb przesytania danych: 3. Magazynowy, wiasny start, wiasny koniec v
Cigg znakdow FS,WZ,PAKFS

Magazynowy — wlasny start, wlasny koniec — w tym trybie sprawdza zeskanowane dane pod katem
wprowadzonych parametrow w polach wlasny start, wlasny koniec. Gdy wystapi ciag znakow
wprowadzony w polu wiasny start — GABI oznaczy nagranie jako rozpoczecie procesu pakowania.
Gdy wystapi cigg znakow wprowadzony w polu wlasny koniec — GABI oznaczy nagranie jako
zakonczenie procesu pakowania.

Tryb przesytania danych: 3. Magazynowy, wiasny start, wiasny koniec

Wiasny start

Wiasny koniec

Zaawansowany — w tym trybie GABI nie przesyta znakéw sterujacych (znak poczatkowy, znak
koncowy, znak nowej linii). Uzytkownik sam decyduje kiedy zostang wystane. Znaki sterujace
powinny zosta¢ zawarte w zeskanowanym kodzie kreskowym.

Pozostate pola sekcji Tryb pracy

Komunikat o btedzie obstugi — jesli pracownik magazynu popehi blad, poprzez zeskanowanie
innego numeru dokumentu niz poczatkowy w celu zakonczenia procesu pakowania, system uzna
sytuacje za blad i wyswietli stosowny komunikat na ekranie. Mozna takze zdefiniowac witasny
komunikat w polu Wlasny komunikat. Istnieje mozliwo$¢ wygenerowania raportu prezentujacego
do ilu tego rodzaju pomytek doszto.

Wilasny parametr przy zakonczeniu — pozwala na wprowadzenie wiasnego ciggu znakéw, ktory
bedzie dodawany do komunikatéw przesytanych do rejestratora. PoloZzenie tego parametru mozna
okresli¢ w polu Wstaw.

Wysylaj znaki podtrzymujgce — pozwala na wigczenie funkcji, ktéra umozliwi przesytanie znakow
podtrzymujacych dzialanie rozpoczetego procesu pakowania. Nagranie w rejestratorze bedzie
oznaczane tak dlugo az operator recznie nie zakonczy procesu.

Interwat (s) - okresla w sekundach co jaki czas ma by¢ wysytany znak podtrzymujacy proces
zapisu danego procesu pakowania.

Reakcja



Reakcja okresla jakie czynnosci ma podja¢ GABI poza przestaniem danych do rejestratora.
Zapisz dane w bazie danych — jesli aktywne — GABI bedzie zapisywa¢ odczytane dane takze w
lokalnej bazie danych. Dostep do danych jest mozliwy w sekcji Czytniki kodow kreskowych —
baza danych oraz Czytniki kodow kreskowych - Wyszukiwanie

Zamien odczytane dane — jesli aktywne — system dokona zamiany fragmentu wskazanej tresci na
inng okreslong w polu Zamien na.

Znajdz — okre$la fragment tresci, ktéry ma zostac zastapiony
Zamien na — okresla tres¢, ktora zostanie uzyta podczas zamiany
Wysdlij dane HTTP GET — pozwala na przestanie danych z czytnika do zewnetrznego serwera za

posrednictwem zadania HTTP GET. Aby przestanie danych bylo mozliwe nalezy wskaza¢ adres
wraz z parametrem w polu: Adres URL.

Nie wysylaj danych do rejestratora — jesli aktywne — GABI nie bedzie przesytato danych z czytnika
do rejestratora.

Pobierz obraz z kamer — jesli aktywne — GABI pobierze zdjecia zdefiniowane w sekcji Magazyn —
Zrédla obrazu.

Kontrola tresci

Kontrola tresci jest przewidziana do wspomagania procesow zwiazanych kontrolg procesow
biznesowych. Umozliwia wygenerowanie zadania badZ powiadomienia o ponownym,
nieoczekiwanym zeskanowaniu tego samego kodu.

Wymuszaj unikatowg wartosc — jesli aktywne — GABI bedzie sprawdzata czy zeskanowany kod jest
unikalny (nie powtdrzyt sie).

Wyslij powiadomienie e-mail — jesli aktywne — zostanie wystane powiadomienie e-mail o
ponownym, nieautoryzowanym zeskanowaniu kodu.

GPIO - jesli aktywne — GABI wyzwoli wybrane wyjscie GPIO w oparciu o zdefiniowany schemat
ustawien.

Wyzwol wyjscie alarmowe — jesli aktywne — GABI wyzwoli wybrane wyjscie alarmowe. GABI
moze wyzwoli¢ lokalne wyjscie alarmowe (poprzez modut PX-AB1606U) lub zdalne (kamery i
rejestratory, takze firm trzecich).

Rozszerzona kontrola tresci

Rozszerzona kontrola treSci pozwala na wyzwolenie dodatkowych akcji w sytuacji gdy zostanie
zeskanowany kod o okreslonej tresci (np. zostanie wyzwolone wyjscie alarmowe lub zostanie
wystane powiadomienie na wskazany adres e-mail).

Wywotlaj akcje przy dopasowaniu tresci — jesli aktywne — GABI zrealizuje zadanie zdefiniowane
w sekcji Wyzwalanie akcji

Parametry GPIO




Sygnalizacja odczytu - dane unikatowe — jesli aktywne — GABI wyzwoli wybrane wyjscie GPIO
gdy odczytane dane beda unikatowe (nie powtorza sie).

Sygnalizacja odczytu - dane powtdrzone - jesli aktywne — GABI wyzwoli wybrane wyjscie GPIO
gdy odczytane dane nie bedg unikatowe (powtorzg sie).

Szczego6towych informacji na temat konfiguracji modutu GPIO udziela Dziat Wsparcia
Technicznego IPOX.

Konfiguracja kanalu CK

1. Przejdz do ustawien modutu Kanat CK

2. Zaznacz pole Kanal CK aktywny

3. Opcjonalnie mozesz wprowadzic etykiete (bedzie to Twoja nazwa wlasna wySwietlana w menu).
4. Wprowadz adres IP CK GABI. Jest to adres IP uzywany przez GABI do wysyltania danych do
rejestratora. Adres IP powinien znajdowac sie w tej samej grupie adresowej co gtowny adres IP
GABI. Przyktadowo jesli adres IP GABI to 192.168.1.201 to adres IP CK GABI moze miec np.
warto$¢ 192.168.1.202. Sposob konfiguracji rejestratora zostat opisany w osobnej sekcji.

5. Okre$l parametry wysytania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do rejestratora.
Te same znaki musza zosta¢ wprowadzone w ustawieniach rejestratora docelowego.

6. Zapisz zmiany, nastepnie postepuj stosownie wg instrukcji zawartych w panelu konfiguracyjnym
GABI

Wyzwalanie akcji

Zakladka pozwala na okreslenie jakie zadanie ma zosta¢ wykonane po zeskanowaniu kody
z okres$lona tresScig. Na przyklad po zeskanowaniu kodu o treSci Kamery zostanie wyzwolone
wyjscie alarmowe numer 1.

Tresc Wyjscie alarmowe Zarzadzanie
WALIZKA1 Drzwi (2), Szafka (3) Edytuj | Usun

ZACISKARKA IPOX_al (1), Narzedzia (1) Edytuj | Usun

System wyswietla liste zdefiniowanych akcji. W przedstawionej wyzej sytuacji po zeskanowaniu
kodu o tresci ZACISKARKA zostanie wyzwolone wyjscie alarmowe IPOX_al (nr 1) oraz wyjscie
alarmowe Narzedzia (nr 4).

Kolorem zielonym oznaczone sq numery wyj$¢ alarmowych zdefiniowanych w sekcji Systemowe
— Wyjscia alarmowe

Aby zdefiniowa¢ nowq akcje nalezy uzy¢ opcji Dodaj akcje.



Dodawanie nowej akcji

Informacje o akcji
LLGEDS R145
Wyjscia alarmowe
W 1IPOX_al (1)

W Drzwi (2)
« Szafka (3)
W Narzedzia (4)

Wyzwaol wyjscie:

Powiadomienia
Wyslij powiadomienie e-mail: v

Nalezy wprowadzic tres¢, ktéra ma by¢ weryfikowana oraz wskaza¢ wyjscie, ktére ma zostac
wyzwolone. System wysSwietla wyjscia alarmowe zdefiniowane w sekcji Systemowe — Wyjscia
alarmowe

Mozna zaznaczy¢ dowolng ilos¢ wyjs¢ alarmowych.

Zaznaczenie opcji Wyslij powiadomienie e-mail spowoduje, ze GABI bedzie wysta¢ wiadomosci
o zeskanowaniu danej tresci na adres e-mail wskazany w sekcji Systemowe — E-mail

Baza danych
Zakladka oferuje dostep do odczytanych danych zgromadzonych przez system.
Aby wyswietli¢ zapisane dane przejdz do modutlu Baza danych, nastepnie:
1. Wybierz typ raportu
2. Wybierz date lub zakres dat (w zaleznosci od rodzaju raportu)
3. Raport zostanie wyswietlony po wskazaniu daty.

Mozliwe jest takze pobranie wygenerowanego raportu do pliku csv.

Wyszukiwanie

Zakladka umozliwia przeszukiwanie bazy danych zeskanowanych kodéw. Mechanizm moze
wspomagac codzienna prace w szybkim dotarciu do poszukiwanych nagran. W celu odszukania
zadanych danych wprowadz poszukiwany ciag znakéw i nacisnij przycisk Wyszukaj ...

Jesli dane znajdujq sie w bazie danych zostang wyswietlone na liscie wynikow.

Wprowad#Z poszukiwane dane

Tresc: —

1POX *** 1POX 123

od I »- B

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ okreslenia przedziatu czasu wyszukiwania oraz sposobu
przeszukiwania rekordow w bazie danych. Jesli znany jest caly ciag znakdw — szybsze rezultaty




wyszukiwania zostang uzyskane po wskazaniu opcji ,,1POX123”. Jesli znany jest tylko poczatek
danych — nalezy wskaza¢ opcje ,,1POX***”_Z kolei jesli znany jest tylko fragment danych,
wowczas nalezy wskazac opcje ,,*POX***” Uwaga! Ta opcja moze wymagac wiecej czasu na
wyswietlenie wynikow.

Ustawienia — Sekcja: Systemy wazenia

Sekcja pozwala na zdefiniowanie parametréow pracy modutu obstugujacego wagi.
Pojedynczy egzemplarz GABI obstuguje maksymalnie cztery wagi. Dane otrzymane z wagi sa
natychmiastowo przekazywane do rejestratora.

Kanaly wag x

Zaktadka pozwala na zdefiniowanie parametrow pracy poszczego6lnych kanatow wag GABI.
Interfejs konfiguracyjny i schemat ustawien dla kazdego kanatu jest taki sam. Domyslnie
wyswietlana jest lista dostepnych i skonfigurowanych kanatow wag.

Adres IP GABI dla wagi Producent wagi Adres IP wagi Zarzadzanie
192.168.2.95 AXIS-TIBBO 192.168.2.37 Edytuj

192.168.2.94 AXIS-TIBBO 192.168.2.90 Edytuj
Edytuj
Edytuj

Aby GABI mogla przesyta¢ dane z wagi do rejestratora konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich
parametrow pracy poszczeg6lnych kanatow.

Parametry kanatu dla wagi

Kanat wagi aktywny:

Nazwa wilasna/etykieta:

Adres IP GABI dla wagi: 92.168.2.95
Port komunikacyjny GABI:

Producent wagi: AXIS-TIBBO w
Adres IP wagi: 192.168.2.37

Tryb pracy: Dane przesytane z opdZnieniem
Wartosc opoZnienia (s):

Parametry wysylania

Wyslij dane do rejestratora pomocniczego:

Znak poczgtkowy:

Znak koricowy:

Znak nowej linii:

Reakcja

Zapisz dane w bazie danych
Wyslij dane HTTP GET

Adres URL

Nie wysytaj danych do rejestratora

Zapisz zmiany



Parametry kanalu dla wagi
Kanal wagi aktywny — jesli wlaczone — Gabi bedzie przesytac¢ dane do rejestratora zgodnie z
wprowadzonymi parametrami.

Nazwa wiasna/etykieta — pozwala na zdefiniowanie wiasnej nazwy kanatu, ktéra bedzie
wyswietlana w menu GABI.

Adres IP GABI dla wagi — to adres IP, ktérego GABI bedzie uzywac do obierania danych od wagi.
Ten adres IP nalezy wprowadzi¢ w parametrach konfiguracyjnych wagi.

Port komunikacyjny GABI — to port, na ktorym GABI bedzie nastuchiwac i oczekiwac na dane od
wagi. Ten numer portu nalezy poru nalezy wprowadzi¢ w parametrach konfiguracyjnych wagi.

Parametry polaczenia z waga

Producent wagi — okresla producenta wagi i uzywany protokdt komunikacyjny.

Adres IP wagi — to adres IP wagi

Tryb pracy — okres$la sposob przesylania danych przez GABI do rejestratora. Dostepne sq dwa tryby

pracy:

* Dane przesytane linia po linii — opcja przydatna gdy waga przesyla jeden wiersz
danych, np. samg wage produktu.

* Dane przesylane z op6znieniem — opcja przydatna gdy waga przesyta dane w wielu
wierszach, np. wage, nazwe operatora, kod EAN, podsumowanie i inne. Wowczas
dla tego parametru nalezy ustawi¢ opoznienie (wyrazone w sekundach).

Wartos¢ op6znienia (s) — to czas po jakim GABI przesle dane do rejestratora od momentu
otrzymania pierwszej sekwencji danych od wagi. Im wiecej sekwencji danych (wiecej wierszy) tym
warto$¢ opdznienia powinna by¢ wieksza.

Parametry wysylania

Wyslij dane do rejestratora pomocniczego — jesli zaznaczone, dane z wagi zostang przestane takze
do rejestratora pomocniczego zdefiniowanego w sekcji Urzadzenia — Rejestrator pomocniczy

Znak poczatkowy — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji rozpoczecia sekwencji POS.
Znak koncowy — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji zakonczenia sekwencji POS.
Znak nowej linii — znak uzywany przez rejestrator do identyfikacji nowej linii sekwencji POS.

Reakcja okresla jakie czynnosci ma podja¢ GABI poza przestaniem danych do rejestratora.
Zapisz dane w bazie danych — jesli aktywne — GABI bedzie zapisywac odczytane dane takze w
lokalnej bazie danych. Dostep do danych jest mozliwy w sekcji Systemy wazenia — baza danych.

Wyslij dane HTTP GET — pozwala na przestanie danych z wagi do zewnetrznego serwera za
posrednictwem zadania HTTP GET. Aby przestanie danych bylo mozliwe nalezy wskaza¢ adres
wraz z parametrem w polu: Adres URL.

Nie wysylaj danych do rejestratora — jesli aktywne — GABI nie bedzie przesytato danych z wagi
do rejestratora.




Baza danych

Zaktadka oferuje dostep do odczytanych danych zgromadzonych przez system.

Aby wyswietli¢ zapisane dane przejdz do modutu Baza danych, nastepnie:
1. Wybierz typ raportu

2. Wybierz date lub zakres dat (w zaleznosci od rodzaju raportu)

3. Raport zostanie wyswietlony po wskazaniu daty.

Mozliwe jest takze pobranie wygenerowanego raportu do pliku csv.

Konfiguracja kanalu wag na przykladzie wag AXIS

~

10.

11.

12.

ETAP I — konfiguracji GABI

Przejdz do sekcji Systemy wazenia i wybierz kanat wag, ktory zamierzasz skonfigurowac
(przycisk Edytuj).

Zaznacz pole Kanal wagi aktywny

Opcjonalnie mozesz wprowadzic etykiete (bedzie to Twoja nazwa wlasna wyswietlana w
menu).

Wprowadz adres IP GABI dla wagi. Jest to adres IP uzywany przez GABI do odbierania
danych z wagi oraz do wysyltania danych do rejestratora. Adres IP powinien znajdowac sie
w tej samej grupie adresowej co gldwny adres [P GABI. Przykladowo jesli adres IP GABI to
192.168.1.201 to adres IP GABI dla wagi moze miec np. warto$¢ 192.168.1.202. Sposob
konfiguracji rejestratora zostat opisany w osobnej sekcji. Ten adres IP nalezy wprowadzi¢ w
parametrach konfiguracyjnych wagi.

Port komunikacyjny GABI jest przypisywany automatycznie. Ten numer portu nalezy poru
nalezy wprowadzi¢ w parametrach konfiguracyjnych wagi.

Okresl producenta wagi (w tym wypadku AXIS-TIBBO).

Wprowadz adres IP wagi.

Okresl tryb pracy. Jesli GABI ma kazdorazowo przesyltac tylko pojedynczy odczyt (np.
wage), wybierz opcje Dane przesylane linia po linii

Jesli GABI ma przesylac kilka wierszy jednoczesnie (np. waga raportuje wage produktu,
kod EAN oraz inne dane w wielu wierszach), wybierz opcje Dane przesytane z
opdznieniem. Dla tej opcji nalezy ustawic¢ parametr Warto$¢ op6znienia wyrazony

w sekundach.

Okresl warto$¢ opdéznienia - to czas po jakim GABI przesle dane do rejestratora od
momentu otrzymania pierwszej sekwencji danych od wagi. Im wiecej sekwencji danych
(wiecej wierszy) tym warto$¢ opoznienia powinna by¢ wieksza.

Okresl parametry wysylania. Wprowadz znaki rozdzielajace dane przekazywane do
rejestratora. Te same znaki musza zosta¢ wprowadzone w ustawieniach rejestratora
docelowego.

Mozesz takze zapisywac dane z wagi w bazie danych GABI lub przestac je dalej do
zewnetrznego serwera. W tym celu zaznacz odpowiednie opcje.

Zapisz zmiany, nastepnie postepuj stosownie wg instrukcji zawartych w panelu
konfiguracyjnym GABI.




ETAP II — konfiguracja sieciowa wagi
1. Uruchom program TIBBO DS MANAGER.

ibbo D5 Manager - V5.14.00 (amd64)

File Access mode Device Help

Auto-Discovery |Address Book | Serial Access

Status MALC IP Cwner/Device name
(= 0.36.119.11.90.10 192.168.2.37 (ocal)

Upgrade

Routing Status

Change IP

¢ Qb

Find

This is a single-port Device Server
- This device is operating normally
Ls / Connection is closed the device is idle)

2. Program znajdzie wszystkie dostepne wagi. Zaznacz wybrana wage i nacisnij przycisk
Settings.

&7 Tibbo DS Manager - ¥5.14.00 (amd64)

File Accessmode Device Help

Auto-Discovery |Mdress Book | Serial Access |

Status MAC IP Owner/Device name
(=) 0.36.119.11.50.10 1592.168.2.37 (ocal)

%

Routing Status

Change IP

)
i
o

This is a single-port Device Server
- This device is operating nomally
La / Connection is closed the device is idle)

3. W nowym oknie dialogowym w zakladce Network



Ustaw parametr DHCP na wartos¢ 0 — Disabled
Dla parametru IP-Address — wprowadz adres IP jaki ma by¢ uzywany przez wage.

& Settings: DS <V3.36(5)> + N [AXI5]

Metwork | Connection I Serial port | Outbound packets I Al

Chwner name

Device name

Registration at dDMNS Server

dDMS Server IP-address

Autoreqgistration on Link Serw 1- Enabled
Gateway |P-address 0.0.0.1
Subnet mask 0.000

4. Przejdz do zaktadki Connection

Uzupelnij parametry:

Destination IP-address — to adres IP GABI dla wagi
Destination port — to Port komunikacyjny GABI

& Settings: DS <V3.36(5)>+ M [AXIS]

Metwork | Connection | Serial port | Outbound packets | Al

Connection timeaut (min) h
Transport protocal 1-TCP

Broadcast UDP dat melevant

Link Service login (- Disabled
Inband commands (- Dizabled
Data login (- Disabled
Fouting Mode 1- Server OR Client (Master)
Accept connection from 1- IP matching destination |P-address
Connection mode 1- On data OR command




5. Nacisnij przycisk OK aby zapisa¢ wprowadzone zmiany.
ETAP III — konfiguracja lokalna wagi

Domyslnie waga nie wysyta danych po sieci LAN. Aby waga wysytata dane nalezy przejsc¢
odpowiednio do sekcji:

MENU - SETUP - SERIAL - PORT-2 - SENDING

i aktywowac parametr AUTO.

Ustawienie parametru sygnalizowane jest znakiem kropki z lewej strony ekranu:



Zestawienie parametrow wag oraz GABI

Parametr GABI

Parametr Wagi

Ustawienia — Kanaly Wag — Edycja

Adres IP GAEI dla wagi: 192.168.2.95

Settings — Connection

Destination |P-address | 192.168.2.95

Ustawienia — Kanaty Wag — Edycja

Port komunikacyjny GABI:

Settings — Connection

Destination port | 5301

Ustawienia —» Kanaty Wag — Edycja

Adres IP wagi:

192.168.2.37

Settings — Network
IP-address |192.168.2.37




Dokonaj probnego pomiaru na wadze. Wagi Axis przesylajq dane po wyswietleniu napisu PRINT na
ekranie:

Zakonczenie transmisji waga sygnalizuje poprzez ponowne wyswietlenie wagi produktu (napis
PRINT znika z ekranu)
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