
Cechy

Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T

Kompresja: H.265 / H.264+ / H.264

Kodek audio: kodek audio: AAC, G711U, G711A

Zgodność ze standardem ONVIF

System: RTMP Push

Menu OSD 

Specy�kacja

PX-EN265
Karta katalogowa

Sieciowy panel obsługi

Zasilanie: 12V DC 

   

Regulacja parametrów: kontrast, jasność, nasycenie

Model
Cechy

PX-EN265

Obraz i 
audio

Kompresja wideo H.265 / H.264+ / H.264

Prędkość i rozdzielczość
przetwarzania

Pierwszy tryb:
główny strumień: 25 kl/s dla 1920x1080
pomocniczy strumień: 25 kl/s dla 704x576
Drugi tryb:
główny strumień: 50 kl/s dla 1920x1080

Bitrate
Główny strumień: 64K ~ 12000Kbps
Dodatkowy strumień: 64K ~ 8000Kbps

Kompresja audio G.711A, G711U, AAC

Funkcje

Wsparcie dla protokołów ONVIF

Obsługiwane protokoły
TCP/IP, HTTP, DHCP. DNS,  RTP, RTSP, 
RTMP

Zdalne sterowanie www (IE)

Złącza

Sieć 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T

Wejście wideo 1x HDMI

Wejście audio 1x Jack 3.5

Pozostałe

Zasilanie 12V DC 

Wymiary 24×74×108mm

www.ipox.pl
Konstrukcja i dane techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów  oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.


