
Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. 
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia. www.ipox.pl 
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Cechy 

• 24x port port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps) 

• 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) 

• 2x slot SFP (1000Mbps) 

• Przepustowość: 56Gbps 

• Przełącznik warstwy 2, zarządzalny  

• Funkcje: Extend PoE Mode, PoE Auto-checking, PoE Reboot 

• Sygnalizacja optyczna LED 

• Zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami 4kV 

• Zarządzanie: interfejs WEB (www) 

• Zacisk przewodu ochronnego 

• Zasilanie: AC 100V ~ 240V 

Wymiary 

 

 

 

 

 

Specyfikacja 

              Model 
Cechy 

PXM-S28-P24G-U2G2F-TP300 

Porty 

PoE 24x port RJ45 (10/100/1000Mbps) 

UpLink 
2x port RJ45 (10/100/1000Mbps) 
2x slot SFP (1000Mbps) 

Zasięg 
Tryb zwykły < 100 m 

Extend PoE Mode < 250 m 

PoE 

Obsługa standardu IEEE 802.3af/at 

Całkowity budżet 
mocy 

300 W 

Max. moc na porcie < 30 W 

Komunikacja 

Warstwa Warstwa 2 

Switch zarządzalny Tak (Lite Management) 

Przepustowość 56 Gbps 

Szybkość 
przekazywania 
pakietów 

41.66 Mpps 

Wielkość tablicy 
MAC 

8 K 

Obsługa 
standardów 

IEEE802.3i/u/ab/af/at/x 

Funkcje 

Zarządzanie PoE 
PoE włączone / wyłączone 
Reset PoE (PoE Reboot) 

PoE Auto-checking 
Kontrola stanu urządzeń z 
automatycznym zresetowaniem 
portu zasilania PoE 

Spanning Tree 
Protocol 

Tak 

VLAN 
Protokół: 802.1Q 
Ilość sieci VLAN: 16 

Agregacja łączy Tak 

Port mirroring Tak 

Storm Control Tak 

DHCP Wspiera DHCP Client 

QoS 
Wysoki i niski priorytet 
Wsparcie piorytetu 

Zabezpieczenia 

Przed 
wyładowaniami 
atmosferycznymi 

4 kV 

Ochrona ESD 
Wyładowanie bezstykowe: 8 kV 
Wyładowanie stykowe: 6 kV 

Zacisk przewodu 
ochronnego 

Tak 

Pozostałe 

Materiał Metal 

Kolor Czarny 

Zasilanie AC 230 V 50-60Hz 

Temperatura 
przechowania 

-20°C ~ 70°C 

Temperatura pracy -10°C ~ 45°C 

Wilgotność 10 % ~ 90 % (bez kondensacji) 

Zawartość zestawu 
1x switch PoE 
1x kabel zasilający 
1x uchwyt montażowy RACK 

Waga 4.5 kg 

Wymiary 
(szer./dł./wys.) 

440x210x44 mm 

  


