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Wybor trybu pracy
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Analog
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HD-TVI

Kamera pozwala na rejestracje
obrazu w czterech systemach
monitoringu: AHD, TVI, CVI i CVBS.

Wybor konkretnej technologii pracy
dokonuje sie za posrednictwem
wbudowanego  mikroprzetacznika.
Doktadny sposob aktywacji kazdej
z dostepnych opcji przedstawia
rysunek powyzej.
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Wskazowki instalacyjne

Video

12V DC
Gniazdo 5,5/2,1 ®@9—0

Do prawidiowej pracy kamery
wymagane jest doprowadzenie
zasilania o napieciu 12V DC.
Dostepne wyjscie wideo zapewnia

fatwa synchronizacje z urzadzeniami

obstugujacymi analogowy sygnat
wideo  niskiej lub  wysokiej
rozdzielczosci.

NALEZY ZWRACAC UWAGE
NA PRAWIDLOWE PODLACZENIE
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ZRODLA ZASILANIA
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Wprowadzenie
Dziekujemy za zakup kamery analogowej HD 4wl marki IPOX.
Urzadzenie przystosowane jest do pracy w czterech systemach
monitoringu: AHD, HD-TVI, HD-CVI oraz Analog. Kamere wyposazono
w profesjonalny przetwornik 2MP Sony IMX323, ktéry umozliwia rejestracje
nagran w maksymalnej rozdzielczosci 1920x1080px. Urzadzenie zapewnia
rowniez dostep do zaawansowanych funkcji automatycznej analizy
i korekcji obrazu. Wbudowany o$wietlacz podczerwieni zapewnia
czytelno$¢ monitoringu w dzien i w nocy.
Wsparcie techniczne
WWW.ipox.pl
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OBIEKTYW EKSPOZYCJA PODSWIETLENIE BALANS BIELI DZIEﬂINOC KOREKCJA NR SPECJALNE KONFIGURACJA
MANleLNY MIGI;WKA BLC MANL;ALNY AUTOMI;TVCZNV ZI;NR 0o} KAMERY OSTI;OS’(Z
I;C AéC HSBLC AU;rO KOI;OR BI;NR EF. CY;ROWY MONhOR
czuéoé(: ATW s)w nnéKcA Qc
AWC PvaA'rNoé(': wv:s’aévmeo
WEWNETRZNY JEiYK
ZEWNETRZNY DVPC
/ Specyfikacja \

1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS
(2Mpx) 1920x1080 - 25ki/s

Olux (IR LED ON)

2.8-12mm

3 diody Array IR LED (zasieg 50m)
Tak

>50dB

AES, AGC, ATW, AWB, AWC, BLC,

D-WDR, 2D/3D DNR, Defog, DPC, LSC,

Sens-up, FLK, MIR, FLIP, Negatyw,
4 strefy

4 maski

PAL/NTSC

ICR

TAK (AHD/CVI/TVI/CVBS)

1x 1V p-p, BNC, 75 Ohm
DC 12V (£10%) / 430mA

IP66

IK06

10% ~ 90% (bez kondensacii)
-30°C ~ 50°C

ok. 1400g / 101x285mm

HSBLC,

Freeze
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